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PETRONAS
5pﬂnfu CONEXAO MAXIMA PARA SUA MOTO
COM DESEMPENHO E TECNOLOGIA PETRONAS

PETRONAS Sprinta: o lubrificante original de fabrica das motos Shineray.

Recomendado oficialmente pela Shineray para o motor das suas motos, PETRONAS Sprinta utiliza
a exclusiva tecnologia FlexiTech, desenvolvida para entregar protecao superior, controle termico
e desempenho consistente, inclusive em condicdes severas de uso.

Além dos lubrificantes de motor, PETRONAS Sprinta oferece uma linha completa de produtos
auxiliares que cuidam de toda a motocicleta, como oleo de garfo, fluido de arrefecimento Coolant,
graxa de complexo de litio, lubrificante de correntes e fluido de freio.

Produzido pela PETRONAS, referéncia mundial no setor de
oleo e gas e especialista em solucdes de alta tecnologia para
fluidos automotivos e industriais, PETRONAS Sprinta garante
o desempenho e a durabilidade originais de fabrica para sua

moto Shineray. Sprinin

UTILIZE SEMPRE PRODUTOS PETRONAS SPRINTA,
A MARCA RECOMENDADA PELA SHINERAY.

Confira nosso portfélio completo em:

n /PETRONASSprintaBrasil @ /PETRONASLubrificantesBrasil www.pli-petronas.com.br
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Manual do Proprietario

Este manual contém informagGes essenciais para a operagdo, manutengdo e cuidados com sua SBM TITANIUM 250. Aqui
vocé encontrara orientagGes detalhadas sobre como utilizar os recursos de sua motocicleta de forma segura e eficaz, além de
dicas Uteis para manté-la em 6timas condigdes.

Direito de alterar

Reservamo-nos o direito de alterar as especificagdes, o design ou o contelido deste manual a qualquer momento, sem aviso
prévio. Recomendamos que verifique regularmente se possui versdao mais atualizada deste manual para garantir a precisao
das informagGes no site da SHINERAY / SBM.

Permanéncia do manual com a motocicleta

Este manual é parte integrante da motocicleta e deve permanecer com ela durante toda a sua vida (til. Em caso de venda ou
transferéncia de propriedade, entregue-o ao novo proprietario.

Mantenha este documento em local protegido e acessivel para futuras consultas. Em caso de duvidas, entre em contato com
uma concessionaria SBM ou utilize os canais oficiais de atendimento SHINERAY.

SHINERAY MOTOS DO BRASIL

Estrada TDR Norte, n® 3005 — Suape
Cabo de Santo Agostinho — PE
CEP 54590-000
www.shineray.com.br/sbm
sac@shineraydobrasil.com.br


http://www.shineray.com.br/sbm
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Caro(a) proprietario(a),

Seja bem-vindo(a) a familia SHINERAY / SBM! i
Em primeiro lugar, gostariamos de expressar nossa sincera gratiddo pela escolha de adquirir nossa motocicleta. E uma honra
té-lo(a) como parte de nossa comunidade de motociclistas apaixonados(as).

Boas-vindas a experiéncia SHINERAY DO BRASIL!

Estamos entusiasmados em recebé-lo(a) e confiantes de que vocé desfrutara de cada momento na estrada com sua nova SBM
TITANIUM 250. Uma motocicleta projetada para oferecer desempenho excepcional e com uma durabilidade incomparavel.
Ela foi cuidadosamente desenvolvida para superar suas expectativas em cada viagem.

Estamos aqui para acompanha-lo em cada etapa da sua jornada de motociclismo. Ao longo deste manual, vocé encontrara
instrugOes detalhadas, dicas Uteis e informagGes importantes para garantir uma experiéncia de pilotagem segura, confortavel e
gratificante.

Para qualquer duvida ou assisténcia

Nossa equipe estara a disposigdo para ajuda-lo(a). Se surgirem duvidas ou se precisar de assisténcia, ndo hesite em entrar em
contato conosco, através de nossos canais oficiais.

Agora, vamos explorar juntos todas as possibilidades que sua motocicleta SBM 400RR oferece. Estamos ansiosos para
compartilhar momentos emocionantes e inesqueciveis ao seu lado.

Atenciosamente,

Shineray do Brasil
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SBM 400RR

InformagOes importantes de

seguranca

Seguranga em primeiro lugar

A seguranga € a nossa prioridade nimero um. Este
manual foi elaborado para garantir que vocé aproveite
a0 méaximo sua motocicleta de maneira segura.

A leitura completa e atenta deste manual é crucial para
compreender todas as funcionalidades e procedimentos
de seguranga.

Legendas de caixa de didlogo

A\ CUIDADO

Indica forte possibilidade de ferimentos graves ou morte se
as instrugdes ndo forem seguidas.

4 ATENGAO

Indica possibilidade de danos ao equipamento se as
instrugBes ndo forem seguidas.

NOTA:

E utilizada para indicar informacSes importantes e
sugestdes de operagdo do veiculo.

Responsabilidade das manutengdes periddicas

E sua responsabilidade garantir que sua motocicleta seja
submetida as manutengbes  periddicas  conforme
especificado neste manual.

A falta de manutencdo adequada podera afetar a
cobertura da garantia, observados os critérios
estabelecidos no Termo de Garantia e a legislagdo
aplicavel. Além disso, pode resultar em danos a
motocicleta, comprometer sua seguranga e a de terceiros.

Condigdes severas e Manutengao frequente
Em condigOes de uso severas, como estradas irregulares,

clima extremo ou uso intensivo da motocicleta, é
recomendavel aumentar a frequéncia das manutengdes.

Isso garantird o desempenho continuo e a durabilidade de
sua motocicleta em todas as condigGes.

Lembre-se: a seguranga vem em primeiro lugar.



I SBM TITANIUM 250

naice
Pagina
1 - Especificacoes o BB
2 - Conducao da motocicleta 13 8
3 - Instrumentos e controles 19 18
4 - Partida e funcionamento 2 @
- Manutenca Nos repar:
6 - Limpeza e conservacio 53 0B

Z - Garantia e manutencio 57 I8




N =B SBM TITANIUM 250

1 Especmcagoes




o =B

1.1 Especificagoes técnicas

TITANIUM 250 EFI

10

Ite_ns Dad_os Itens Dados
9 Comprimento total 2235 mm
'3 Largura total 925 mm @ Roda dianteira 90/90 - 18"
7} °
E Altura total 1070 mm e )
a Roda traseira 130/90 - 15"
Altura do assento 690 mm
Distancia entre eixos 1540 mm Freio Dianteiro/Didmetro Disco (@=320mm) com
Distancia do solo 160 mm acionamento hidrdulico
Peso bruto 349,7 kg a + -
: '% Tipo de freio ABS Duplo canal
Peso liquido 185 Kg [
Peso em ordem de marcha 199,7 Kg Disco (@=260mm) com
Freio Traseiro/Didmetro B i
150 Kg (piloto, acionamento hidraulico
Carga méaxima passageiro, bagagem e Chassi Tipo Berco duplo
acessorios)
3 4 Petronas Sprinta F500
S Oleo do motor recomendado SAE 15W50 API SL S Elemento Corrente
2 (Volume/Recomendagao) ('IASO MA@{‘AZ) k]
semnissintet|co; i3
% (1.400 ml) 8
Q . Y ,‘_! Embreagem Manual, Multidiscos
Oleo da suspensdo dianteira banhado a dleo
recomendado
= 250ml / Fork Oil 10W
(Volume/Recomendaggo) / a Dianteira Garfo telescopico
Tanque de combustivel 13L lg
Velocidade méxima 125 kmyh % Traseira Convendional (dois
I amortecedores)
Capacidade de rampa 100
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1.1 Especificagoes técnicas

TITANIUM 250 EFI

Itens Dados Itens Dados
Eambio 3 MEIEIES Bateria 12V/10Ah
Didmetro x Curso 49mm x 66mm
Partida Elétrica
Refrigeragdo Ar Ignicio Sisterna EFI
Alimentagdo Sistema EFL Fusivel 200A
Tipo do motor Biclindrico em V, 4T, Farol(Alto/Baixo) LED 1V
4 Valvulas, OHC Luz de posicio/DRL LED - 12V
Cilindrada 248,92 cm3 8 LR El FEhD LED - 12V
= £
Taxa de compressdo 10,0:1 W _
% 2 % Lanterna/Luz de freio LED - 12v
= Poténcia Maxima 19cv/8.000 rpm g
9 Luz da sinaleira (pisca) LED - 12v
Torque Maximo 18,5N.m/6.000 rpm | |2
Indicador das luzes da sinaleira -
o CROHSA/ st LED - 12V
Vela de ignigdo / Folga 0,6-0,7mm
Admiss3o = Luzes - Painel de instrumentos LCD -12v
0,03mm - 0,08mm B
Folga das Valvulas Indicador de Farol Alto LED - 12v
Escape = 0,03mm - 5v
0,08mm Tomada USB
Rotagdo da marcha lenta 1.500 +- 500 RPM Sensor de cavalete 12v

11
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TITANIUM 250 EFI

1.2 Identlf' cac;ao da

. = . . ) = N© de identificacdo do veiculo
o
Identificacdo da motocicleta N° deidentificacdo do motor VIN) ou chassi

O numero do chassi e o numero do
motor  sd0  necessdrios  para O
registro da motocicleta, para
solicitagdo de pegas e também como
referéncia para encontra-la em caso
de furto/roubo. Nunca guarde os
documentos na motocicleta.

NUMERO DO MOTOR

O nimero do motor estd gravado na
carcaga direita do motor. Este nimero
deve ser utilizado como referéncia para
solicitagdo de pegas de reposigdo. Anote
o numero do motor da sua motocicleta
no quadro abaixo, para futuras
solicitagGes.

Ndmero do motor

NUMERO DO VEICULO (CHASSI)

A identificagdo  oficial da sua
motocicleta é feita pelo numero do
chassi (VIN). O nimero do chassi esta
gravado no lado direito da mesa de
diregdo. Anote o nimero do chassi da
sua motocicleta no quadro abaixo,
para futuras solicitagoes.

NUmero do chassi
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2 Antes de conduzw

TITANIUM 2

Pagina
1 - Antes de conduzir 14
2 - Conduzin m ran 14 [

3 - Equipamentos de seguranca 17

13



» =Bm

TITANIUM 250 EFI

2.1. Antes de conduzir a -

Este manual contém orientagdes sobre
a utilizagdo correta, manutengdo
preventiva e como conduzir sua
motocicleta com seguranga. Para sua
comodidade e seguranga, leia
atentamente as informagdes contidas
neste manual.

4 Cuidado
Conduzir uma motocicleta requer
certos cuidados para garantir sua

seguranca e a dos demais.
Conheca os requisitos basicos de
segurancga antes de pilotar sua
motocicleta.

14

Os itens apresentados neste manual sdo
bastante bdasicos, portanto, assegure-se
de estar bem familiarizado com as
operagbes de condugdo da motocicleta.
Sempre conduza com atengdo e
habilidade, sendo prudente e evitando
acidentes.

1. Sempre realize uma inspegdo prévia
antes de acionar a motocicleta.
Previna-se contra acidentes e danos
a motocicleta. Muitos acidentes sdo
causados por motociclistas
inexperientes, pilote somente se for
habilitado;

2. Antes de tudo, obedega as Leis
Nacionais de Transito;

3. Velocidade excessiva é a causa
comum de varios acidentes. Observe
os limites de velocidade e ndo pilote
em velocidade superior a que as
condigBes permitem;

4. Sinalize sempre que for mudar de
faixa ou fizer uma conversdo;

5. Outros motoristas podem  ser
surpreendidos pelo tamanho e a
manobrabilidade de uma
motocicleta;

0 ®

Mantenha sempre as duas mdos
firmes no guiddo e os pés bem
apoiados no estribo. O passageiro
deve segurar-se com as  duas
maos no motorista e manter seus
pés bem apoiados nas pedaleiras;
Evite ser surpreendido por outro
motorista. Tenha muita atengdo
em cruzamentos, entradas e
saidas de vias (expressas ou
rodovias) e estacionamentos;
Sempre use capacete;

Na maioria dos acidentes entre
automdveis e motocicletas, o
motorista do automével ndo vé o
motociclista, portanto:

Trafegue sempre com o farol
ligado na posigdo (baixo);

Use roupas e capacete de cores
claras e visiveis, principalmente
a noite;

Posicione-se de maneira que o
motorista do automdvel a sua
frente possa vé-lo claramente;

Evite areas onde o motorista possa
ter dificuldade de enxerga-lo, os
chamados “pontos-cegos”.
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TITANIUM 250 EFI

Dirija com boa postura

Boa postura e dirigir corretamente
sdo requisites basicos ao pilotar uma
motocicleta:

« Olhos: N3o fixe os olhos em
um so ponto, olhe o todo;

«  Ombros: Ndo fique
procure relaxar;

« Bragos: Mantenha os bragos
para dentro;

+ Maos: Mantenha as mdos no
guiddo de forma que possa
operar 0s instrumentos
facilmente;

+ Cintura: Mantenha uma
postura suave com os bragos e
ombros relaxados;

«  Pés: Mantenha os pés sobre o
estribo.

tenso,

Acionamento da motocicleta

1. Esta motocicleta possui um
sistema de corte de ignigao do
apoio lateral (se o apoio lateral
estiver baixado, o motor ndo
podera ser ligado);

2. Este motocicleta estd equipada
com um sistema de chave
presencial inteligente;

6. Com o

3. Coloque o veiculo no apoio

central;

4. Gire a chave até a posigdo ON

[ligado] (para desbloquear a
chave de ignigao);

5. O motor de partida somente

funcionard quando o apoio
lateral estiver levantado;
acelerador
completamente fechado,
pressione o botdo de partida.

Iniciando a curva

O principio basico para fazer uma
curva é compensar
simultaneamente a gravidade e a
forca centrifuga.

A influéncia da velocidade

A forga centrifuga é inversamente
proporcional ao raio da curva e
aumenta em proporgdo direta ao
quadrado da velocidade. Para
reduzir a forga centrifuga, reduza a
velocidade antes de iniciar a curva.

Posturas corretas para fazer
uma curva

Mantenha a cabega ereta olhando
para a curva:

1. Indinagdo natural

O piloto e a motocicleta devem
permanecer alinhados com a
mesma inclinagdo. Esta é uma
postura basica, a mais correta a
natural possivel.

2. Inclinacdo para dentro

O corpo do piloto devera inclinar-se
um  pouco mais que a
motocicleta. Nesta condigdo o
piloto terd vantagens para vencer
uma curva, seja em pista seca ou
molhada, porque o contato com o
solo sera ideal, embora deva
tomar um pouco mais de cuidado,
porque a visdo a frente sera
prejudicada.

3. Indinacdo para fora

O piloto deverd inclinar o corpo no
sentido contrério ao da inclinagdo
da motocicleta. Nesta condigdo, o
piloto vencera com mais facilidade
curvas muito fechadas ou em
superficies irregulares, mantendo
uma boa visibilidade.

15
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TITANIUM 250 EFI

Como fazer a curva

» Desacelere e acione os freios

dianteiros e traseiros
simultaneamente;

« Inicie a curva lentamente,
inclinado para a diregdo de dentro
da curva;

+  Acelere lentamente e
gradualmente.

Prudéncia ao fazer a curva

+ N&o faga uma curva junto a um
veiculo muito grande;

+  Mantenha-se dentro da area de
visibilidade do motorista do outro
veiculo;

« O motorista de um veiculo maior
ndo poderd vé-lo nas areas sem
visibilidade;

+ Os pneus de um veiculo longo se
deslocam mais para dentro ao
fazer uma curva. Ndo fique
posicionado muito préximo do lado
de dentro da curva.

16

Frenagem (atrito com o solo)

A frenagem da motocicleta depende do
atrito entre os pneus e o solo. Pisos
molhados ou Umidos apresentardo um
coeficiente  de atrito inferior ao
apresentado quando seco e, aumentard
a distancia da frenagem.

Evite frenagens excessivamente bruscas,
sempre que possivel, reduza a velocidade
antes do acionamento dos freios. Cuidado
com superficies de baixa tragdo.

Acione sempre os freios dianteiros e
traseiros.

Este modelo é equipado, no freio
dianteiro, o sistema de freio antibloqueio
(ABS), projetado para ajudar a evitar que
o freio dianteiro trave durante frenagens
bruscas.

Como parar

. Desacelere a motocicleta
+  Nao incline a motocicleta

. Pare aplicando simultaneamente os
freios traseiro e dianteiro.

4 CUIDADO
A motocicleta ndo para

imediatamente ao aplicar os
s. Pilote com atencdo e tente
antecipar suas reagoes.

Energia de impacto

Previna-se contra acidentes,

aprendendo a frear com precisdo. A

energia de impacto aumenta direta e
proporcionalmente conforme o peso
da motocicleta e o quadrado da
velocidade. No caso de colisdo a 50
km/h contra um muro, o impacto sera
equivalente a uma queda livre de
uma altura de 10 metros.
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TITANIUM 250 EFI

Reabastecimento e combustivel

Siga estas orientagdes para proteger o

motor, o sistema de combustivel e o

conversor catalitico:

»  Utilize somente gasolina;

* Ndo utilize combustiveis com alta
concentragdo de alcool;

+ N&o utilize gasolina velha ou
contaminada ou uma mistura de
6leo/gasolina;

+  Evite deixar entrar sujeira ou agua
no tanque de combustivel.

2.3. Equipamentos de seguranga

Capacete

A maioria dos acidentes fatais de
motociclistas deve-se a ferimentos na
cabega. Sempre use capacete.

Roupas
A utilizagdo de jaqueta, botas (ou
calgados) de couro, luvas, calga

comprida, etc. E muito importante para

uma condugdo segura e para protegé-lo

e/ ou reduzir ferimentos em geral (o

passagenro precisa da mesma protegdo).
Use jaqueta de cor clara e viva, de
tecido resistente ou couro, calga
comprida, botas (ou calgados) de
couro, luvas e capacete com
viseira.

«  Evite usar roupas muito folgadas ou
que atrapalhem a pilotagem, pois
poderdo ficar presas nas manoplas,
alavancas, pedaleiras, rodas,
provocando acidentes graves.

Modificacdes

AlteragBes relacionadas a estrutura da
motocicleta ou o uso ndo convencional,
provocara diminuigdo da seguranga e
ruidos elevados que acabardo reduzindo
a vida utl da motocicleta. Além de
serem ilegais, estas alteragdes causardo
a perda da garantia da motocicleta.

A CUIDADO
Modificagbes na motocicleta ou a
remogao de pegas originais
podem reduzir a seguranga , além
de infringir normas de transito.
Obedeca todas as normasque
regulamentam o uso de
equipamentos e acessorios. Evite
acidentes tendo cuidado ao
instalar acessérios ou cargas em
sua motocicleta. Estes reduzem a
estabilidade, desempenho e

seguranca de seu veiculo. O
design da motocicleta exige uma
distribuicdo dos produtos de
determinadas extensoes a serem
transportados, buscando o

equilibrio. O arranjo inadequado
dos produtos afeta perigosamente
o desempenho e a estabilidade do
veiculo. A SHINERAY ndo tera
nenhuma responsabilidade com o
fato adma mencionado.

17



W == TITANIUM 250 EFI

Cargas Vibraces Estacionando

1. Mantenha o peso da carga proximo

As vibragdes podem surgir ao pilotar
ao centro de

Estacione em lugar plano e firme,

. gravidade da  em pistas irregulares e devido & com o guidio voltado para a
motocicleta. Afastando a carga do  zerodinamica. esquerda. A motocicleta  podera
centro de gravidade da motocicleta tombar caso:

afetard a dirigibilidade;

Ajuste a pressdo dos pneus
levando em conta o peso adicional;
Nao fixe nenhum objeto no guiddo
ou nos amortecedores dianteiros,
isto reduzira a resposta da direcdo;
Fixe firmemente a carga a ser
transportada e verifique a fixagdo
com frequéncia.

CAPACIDADE DECARGA DA
MOTOCICLETA:
150 kg
(indluindo piloto, passageiro,
carga e acessorios).

/A CUIDADO
Cuidado ao pilotar com

acessorios ou carga. Eles podem
prejudicar a estabilidade e o
desempenho da motocicleta.

18

A CUIDADO
As vibragdes podem causar o
afrouxamento de porcas, parafusos
e fixadores, afetando a seguranca
espedialmente apds pilotar em
pistas irregulares. Verifique

frequentemente o aperto de todos
os fixadores. Siga rigorosamente o
plano de manutencédo preventiva e
use somente pecas genuinas
SHINERAY.

NOTA: Essas vibragdes sdo
caracteristicas normais da
motocicleta e, portanto, ndo sao
cobertas pela garantia.

e  Seja estacionado com o guidao
volta do para a direita;

e Seja estacionado em lugares
inclinados, arenosos,
acidentados ou em superficies
ndo consistentes. Caso  seja

necessario, apoie a roda
dianteira para evitar que
tombe.

e  Para reduzir a probabilidade de
furto, trave sempre o guiddo,
trave a chave de ignigdo e leve
consigo a chave presencial da
sua motocicleta.

e Use o cavalete central ou o
cavalete lateral para estacionar
a motocicleta.

1. Desligue o motor;

2. Utilize o apoio lateral ou

central;

3. Gire o guiddo totalmente para

esquerda;

4. Gire a chave de igni¢do para

a posigdo LOCK [travado] e
trave a chave de ignigdo.
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3 Instrumentos e controles

Esta secdo contém informagGes sobre os instrumentos e controles da sua motocigleta. by’

TITANIUM 250

Pagina
1 - Instrumentos e controles 20
2 - Painel de instrumentos 23
3 - Interruptor de Ignigao 2 B
4 - Abastecimento 24
5 - Interruptores 25
6 - Pedal de mudanca de marcha 26
7 - Pedal de freio traseiro 26
8 - Amortecedor traseiro 26
9 - Apoios 27

10 - Ajuste de farol 27
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3.1 Instrumentos e controles

® Tanque de combustivel

@ Retorvisores
® Silenciador do

escapamento

Apoio de pé passageiro
Motor

Filtro de ar

Apoio do pé do motorista

® @ @ © ®

Pedal de freio traseiro

€]

Caliper do freio dianteiro

20
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3.1 Instrumentos e controles

0o & ® ® & O

@ Farol dianteiro

@ Indicador de diregao
dianteiro

Guidao

Tanque de combustivel
Assento piloto

Assento passageiro
Lanterna traseira

Amortecedor dianteiro [ |

® @ © © ® ©

Paralama dianteiro
Pedal de cambio
Descanso lateral

Amortecedor traseiro
Indicador de direcao

©0e o 6 ©

traseiro

21
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3.1 Instrumentos e controles

® ® ® @

@ Espelhos retrovisores
@ Ignigao
® Reservatério de fluido

de freio dianteiro
@ Manete de freio

dianteiro

® Manete de embreagem

® Manopla esquerda
@ Controles do guidao

esquerdo

Painel de instrumentos
® Controles do guidao

direito
® Manopla direita -
Acelerador

22
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TITANIUM 250 EFI

3.2 Painel de Instrumentos

® Indicador de Diregdo - Indica o acionamento da luz indicadora
de diregdo (esquerda);

@ Alerta de problema no ABS - Indica que existe algum
problema relacionado ao sistema de ABS

@ Alerta de voltagem de bateria - Indica que o nivel da bateria
estd abaixo do limite minimo permitido

@ Odoémetro Total (ODO)/Parcial(TRIP) - Indica disténcia total
percorrida, valor maximo 99999.9km;

® Indicador de Farol Alto - A luz indicadora (farol alto) acende
continuamente quando o interruptor de luz alta é acionado;

® Parcial(TRIP) - Indica distancia parcial percorrida, valor maximo
999,9km, automaticamente zerada quando desligada;

@ Indicador de combustivel - Indica 0 quanto de combustivel
esta presente no tanque da motocicleta. "E" indica tanque vazio
(empty), "F" indica tanque cheio(full).

/

\
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® Indicador de Diregdo - Indica o acionamento da luz
indicadora de diregao (direita);

® Conta giros - Indica as rotagdes do motor a cada 1000
pm;

® Conta giros zona vermelha - Indica as rotagdes acima
da zona de seguranga do motor;

@ Luz da injegdo (MIL) - Indica anomalias no sistema de
injegdo eletronica;

(©2Velocimetro - Indica a velocidade da motocicleta em Km/h;
® Indicador de farol ligado - luz de posicdo e/ou baixa
ligadas;

@® Indicador de Neutro - Indica se a motocicleta estd em
ponto morto (neutro).

® Indicador de Marchas - Indica que a transmissdo esta
engrenada em uma das quatro marchas;

® Alerta de baixo combustivel - Indica que o nivel de
combustivel estd baixo e no limite reserva

23
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3.3. Interruptor de ignicao

@

24

@ Chave de ignigdo - A chave de
ignicdo é equipada com duas chaves,
incluindo uma sobressalente.

OFF: Indica que o circuito inteiro esta
desconectado. O motor ndo pode dar
partida e a chave pode ser removida;
ON: indica que o circuito inteiro esta
conectado. O motor pode ser pode
ser ligado e a chave ndo pode ser
removida.

(@Trava da diregdo - Para travar o
cabegote de diregdo, gire o guiddo de
diregdo para a esquerda/direita até o
fim e gire a chave para a posigao
OFF, depois pressione e gire a chave
no sentido ant-hordrio para a
posigdo LOCK.

Em seguida, puxe a chave para
fora. Para destravar o cabegote de
diregdo, faca a ordem inversa da
indicada acima.

Nao gire a chave de ignicao enquanto
estiver conduzindo, isto provocara
graves acidentes. O sistema elétrico
permanecera desligado com a chave na
posicao (OFF). Gire a chave de ignigao

para a posicdo (ON) somente com a
motocicleta parado. Ao retirar-se da
motocicleta, trave o guiddo e leve a
chave consigo. Deixar a chave de
ignicdo na posicdo (ON) com o motor
desligado, descarregara a bateria.

3.4. Abastecimento

»  Abertura/Fechamento da tampa
A tampa de abastecimento de
combustivel estéd localizada na parte
superior dianteira do tanque de
combustivel.

Abra a tampa da trava e insira a
chave da chave de ignigdo. Gire a
chave para a direita em 90°.Abra a
tampa do tanque de combustivel.
Pressione a tampa do tanque de

combustivel para travala. A
capacidade do tanque de
combustivel é de 13 litros. Para

garantir a vida util da bomba de
combustivel, o nivel de combustivel
ndo deve ser inferior a 1L durante a
condugdo.

® Tampa da chave
@ Tampa do tanque



TITANIUM 250 EFI

3.5. Interruptores

A gasolina é altamente inflamavel.
Abasteca em local bem ventilado e
com o motor desligado. Nao acenda o
cigarro na area em que esta sendo
feito o abastecimento. E ndo permita a

Interruptor direito
Interruptor esquerdo

presenca de faiscas ou chamas. Se
o combustivel ultrapassar o nivel
indicado, o excesso escoara pelo

ladrao da tampa. Certifique-se que a
tampa esta fechada corretamente.
Evite o contato da gasolina com as
partes pintadas da motocicleta, pois

danificaraa pintura.

@ Interruptor do dimmer @Botéo de partida elétrica
@ Interruptor do pisca-pisca @ Interruptor de iluminagdo
® Botdo da buzina ® Interruptor desliga ignigdo
@ Lampejador @ Acelerador

® Interruptor de lampada de emergéncia

Apos realizar a conversdo, nao se
esquega de retornar o interruptor do

indicador de direcdo paraa posicdao
central.

25
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3.6. Pedal de mudanca de marcha 3.7. Pedal de freiotraseiro 3.8 Amortecedor traseiro

veiculo é equipado com uma
transmlssao de malha de 6 velocidades.
Aperte o pedal de mudanga de marchas
e o indicador mostrard a marcha
correspondente.  Os  padres  de
mudanga de marcha sdo mostrados nas
figuras abaixo.

Pedal de cambio

E proibido trocar
de marcha sem

desengatar a

embreagem e @

soltar o

acelerador \ (‘D ®

26

O freio traseiro funcionara para a

roda traseira e a luz do freio

traseiro

acendera ao acionar o pedal.

Pedal de freio

O amortecedor traseiro pode ser
ajustado de acordo com a superficie
da estrada, a qualidade da carga e
as condigdes de direcdo. O ajuste na
posigdo I reduz a tensdo da mola,
adequado para cargas leves e
estradas planas. O ajuste nas
posicdes II-V, aumentam a tensdo
da mola, adequado para cargas

pesadas e estradas irregulares.
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3.9 Apoios

Apoio lateral

Ao estacionar o veiculo, gire o descanso
lateral no sentido horério até o final.
Antes de dirigir, gire o descanso lateral
no sentido anti-hordrio até o final.
Certifique-se de dirigir o veiculo com o
descanso lateral retraido. ~ Caso
contrario, o veiculo podera cair.

27
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W4 Partlda e Funcmnamento

Esta secdo contém informagdes sobre o funcionamento da sua motocmleta

TITANIUM 2som

Pagina
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- Amaciamen motor 31
4 - Transmisséio 38

5 - Frenagens e Estacionamento 32

6 - Pneus 33
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4.1 Verificagbes
antes de conduzir

Os itens abaixo exigem apenas alguns
minutos de verificagdo. Caso necessite de
alguma manutengdo, procure  a
concessionaria SHINERAY mais
proxima. Toda vez que for utilizar sua
motocicleta, verifique:

1. Nivel de dleo do motor - Adicione
6leo do motor conforme necessario
e verifigue se ha vazamentos de
Gleo.

2. Nivel de combustivel - reabasteca,
se necessario, e verifique se ha
vazamentos de 6leo.

3. Freios dianteiro e traseiro -
Verifique o funcionamento e ajuste

afolga, se necessario.

-4 Pneus - Verifique a pressdo dos
pneus e as condigdes de desgaste.

5.  Acelerador - Verifique se ele opera
suavemente, se o cabo estd bem
conectado e se a folga da alavanca
estd  adequada.  Ajuste  ou
substitua-o, se necessario.

6. Luzes e buzina - Verifique se o
farol, a lanterna traseira, a luz de
posigdo, o pisca-pisca, todos os
indicadores e a buzina quanto ao
funcionamento adequado.

30

Corrente de transmissdo -
Verifique a folga e a
lubrificagdo. Ajuste, lubrifique
ou substitua a corrente, se
necessario.

Fixadores - Verifique se todas
as porcas, parafusos e pinos
estdo montados com
seguranca.

Sistema de diregdo - verifique
se a operagdo € flexivel e
confiavel.

Partida do moto

Insira a chave e gire a chave de ignigdo
para a posigdo “() ". Coloque a marcha
em NEUTRAL e o indicador de neutro "N"
acendera (em verde).

UIDADO

S6 dé a partidano motor ap6s ter
certeza que a transmissdo esta em

neutro (N).Caso contrariose acidentara.
Acelerar desnecessariamente
(espedalmente em rotacoes elevadas)
danificarao motor.
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CONDUGAO

Ligue o motor e aquega-o.
Enquanto o motor estiver em
marcha lenta, desengate a
embreagem e pressione o pedal
do cambio para mudar para a
marcha baixa (13).

Solte lentamente a alavanca da
embreagem e, ao mesmo tempo,
aumente gradualmente a
velocidade do motor.

Quando o veiculo estiver em uma
velocidade estavel, diminua a
velocidade do motor e, em
seguida, desengate a embreagem
para mudar para a segunda
marcha, pressionando o pedal do
cambio. E mude para as outras
marchas da mesma forma.
Coordene o acelerador com os
freios para uma desaceleragdo
suave.

Quando os freios dianteiro e
traseiro forem usados ao mesmo
tempo, ndo freie com tanta forca
a ponto de travar a roda, ou a
eficacia  da  frenagem sera
reduzida e o veiculo ficard dificil
de controlar.

Para garantir a confiabilidade e o
desempenho do veiculo, preste
atengdo nos primeiros 1.000 km de
condugdo. Durante esse periodo,
evite abrir totalmente o acelerador e
mude a velocidade continuamente
com uma velocidade ndo superior a
60% de cada marcha. Apdés o
periodo de amaciamento, deve ser
feita uma manutengao para
compensar o desgaste inicial, o que
prolongara significativamente a vida
Util do motor.

AATENGAO
Se o motor for operado em rotagoes
muito altas, sera seriamente
danificado.

Mudangas de marchas

Aquega o motor.

Acione a embreagem;

Com o motor em neutro, posicione
o pedal de cdmbio na posigdo da
12 marcha.

Solte a alavanca de embreagem
gradualmente assim como acelere
gradualmente para assegurar uma
saida natural.

Quando a motocicleta atingir um
ponto de equilibrio (velocidade
moderada), acione novamente a
embreagem e posicione o pedal de
cambio na posigdo da 2@ marcha.
Repita esta operagdo para mudar

sucessivamente para a 32, 42 e 5.

marchas.

Reducdo de marchas

Aceleragbes fortes, por exemplo, ao
ultrapassar outros veiculos, poderdo ser
obtidas reduzindo-se a marcha.
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ACUIDADO
E proibido mudar de marcha para
cima ou para baixo q L
acelerador ndo estiver diminuido e a

embreagem estiver acionada. Caso
contrario, o motor, a corrente e
outras pecgas poderao ser
danificados.

/s ATENGAO
N&o reduza as marchas com o motor
em alta rotagdo, pois além de
sobrecarregar a transmissdo e forcar
o motor, havera o risco de travar a roda|
traseira, causando a perda de controle
da motocicleta. Evite aceleracoes
desnecessarias. Destaforma estara
economizando combustivel e
aumentando a vida Gtilda motocicleta.
Ao observar a presenca de ruidos
estranhos ao conduzir, leve a
motocicleta para uma inspecdo em
uma Concessionaria Autorizada
SHINERAY.

32

4.5 Frenagem e estacionamento

Para parar o veiculo, feche o acelerador
e desengate a embreagem segurando a
alavanca da embreagem e, em seguida,
acione suavemente os freios dianteiro e
traseiro até que o veiculo pare.

Para travar a diregdo, coloque a marcha
em NEUTRAL, gire o interruptor de
parada de emergéncia para a posicdo
para a posicdo "B " e faca o motor
parar de funcionar. Em seguida, apoie o
veiculo com o descanso central, gire a
chave de ignicdo para a posigdo I} " e
remova a chave..

A CUIDADO
A utilizagdo independente dos freios
(dianteiro ou traseiro), reduz a
eficiéncia de frenagem, aumentando
consequentemente a distancia
percorrida e dificultando o controle da
sua motocicleta. Ao conduzir a
motocicleta em pistas molhadas, ouem
pistas de areia (terra), a seguranca sera
reduzida. Os movimentos deverdo ser
cuidadosos em tais condigoes. Evite
curvas ou freadas bruscas. Apos
conduzir em pistas molhadas ou sob
chuva, verifique se os freios estiverem
ruins. Retirea umidade dos freios,
freando aos poucos e em baixa
velocidade.
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A pressdo correta dos pneus influi
diretamente na estabilidade e conforto
na condugdo da motocicleta, além de
garantir uma maior durabilidade.
Verifique a pressdo dos pneus
(frios) antes de utilizar a
motocicleta. Verifique se ndo ha
rachaduras ou objetos encravados na
banda de rodagem dos pneus. Existem
varios indicadores de desgaste (t.w.i)
distribuidos em varios pontos da
banda de rodagem dos pneus.

o Pressdodo pneu frio
Condigdo kg/cm(psi)
Dianteiro: 29
Piloto
Traseiro: 32
e Dianteiro: 32
passageiro Traseiro: 36

/\ ATENCAO
Néo tente reparar um pneu
seriamente danificado. A
confiabilidade sera reduzida.
Pneus com pressdo incorreta

g pr além
de afetarema dirigibilidade e
seguranca da motocicleta.
Trafegar com pneus muito
desgastados é perigoso pois
sua aderéncia sera muito
reduzida, prejudicando a tracdo
e dirigibilidadeda motocicleta.
Utilizar pneus com medidas
diferentes das recomendadas
afetara negativamentea
dirigibilidadeda motocicleta.
Troque os pneus assim que os
sulcos da banda de rodagem
atingirem o limitede desgaste.
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5 Manutencio, pequenos reparos e soluciode

prOblemaS Esta secdo contém informagdes sobre a manutencao dé_sqéiﬁ*:o"_cbgiclléta'.
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5.1 Manutencao

Sempre que precisar de um servigo
de manutengdo, lembre-se que sua
concessionaria/oficina autorizada
SHINERAY é quem tem o melhor
conhecimento sobre sua motocicleta
e estd mais bem equipada, podendo

oferecer todos os  servicos de
manutengdo necessarios a sua
motocicleta.

MNATENCAO
0 plano de manutencao neste “Manual
do Proprietario e Garantia” foi
baseado em motocicletas submetidas a
condigoes normais de uso. Se sua
motocicleta for utilizada sob condices
severas ou adversas, necessitara de
servigos de manutengao mais
frequentes do que o especificado.

oficina  autorizada
SHINERAY para determinar 0s
intervalos corretos de acordo com sua
forma de utilizagdo.

36

A CUIDADO
Os gases do escape contém monéxido
de carbono. Nao faga manutencdao com
o motor ligado em local onde nao haja
boa ventilagdo. Man tenha a
motocicleta em lugar plano e sélido,
bem apoiado no cavalete. Evite

contato com o motor e o escape
sempre que estiver com o motor ligado
e mesmo apos desliga-lo. Retire a
chave da ignigdo apés desligar o motor.
Para fazer a manutengao utilize
ferramentas apropriadas.

5.2 Ferramentas

Alguns reparos na estrada, pequenos
ajustes e substituigdio de pegas
podem ser realizados com as
ferramentas disponiveis no kit.

220® ©

(DCabo da chave de fenda
(2)Barra de fenda com duas pontas
® Chave de vela de ignigao

@ Chave de boca, 8 mm x 10 mm
(5)Barra de boca, 13 mm x 15 mm
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5.3.0leo do Motor

Verifique o nivel de 6leo do motor
antes de dirigir diariamente. Ha um
visor de nivel sob a tampa direita do
carter para observar o nivel de 6leo do
motor. O nivel de 6leo deve estar
entre a marca H e a marca L. No
entanto, é normal que o nivel de dleo
esteja acima da marca H quando o
motor ndo estiver sendo ligado.
Quando o motor esta funcionando, o
nivel de dleo cai para a faixa entre as
marcas HeL.

1. Cologue o veiculo em um
terreno plano com a carroceria
vertical em relagdo ao solo.

2. Verifique o nivel de dleo do
motor depois que o motor for
ligado e funcionar por 3 minutos
e, em seguida, verifique o nivel
de 6leo 3 minutos depois que o
motor for desligado por meio do
visor de nivel.

3. Adicione uma quantidade
adequada de dleo de motor
10W/40-SM a marca H, se
necessario. Mas ndo encha
demais.

4. Reinstale o bujdo de 6leo e
verifique se ha vazamentos de
dleo.

@ @
@ Vareta de medigao

® Marca H (méaximo)
® Marca L (minimo)

AATENCAO
0 funcionamento do motor com dleo

insuficiente pode causar danos graves.

Bujdo de drenagem

Substituindo o 6leo do motor

E melhor substituir o dleo do
motor quando o motor estiver
quente.

1. Coloque um  recipiente
vazio sob o motor e
desparafuse o bujdo de
drenagem.

2. Drene o dleo do motor.
Instale e aperte o bujdo de
drenagem.

3. Despeje aproximadamente
1,1 L (1,3 L para motor
novo) de 15W50 no
motor.

4, Dé partida no motor,
mantenha-o em  marcha
lenta por alguns minutos e,
em seguida, desligue-o.

5.  Verifique novamente o nivel
de dleo e adicione dleo, se
necessario.

ACUIDADO
Ao operar em areas empoeiradas, o

dleo do motor e o filtro de 6leo devem
ser substituidos com mais frequéncia

do que o especificado no manual. Ndo
descarte o 6leo do motor e o filtro de
dleo poluidos a vontade e entregue-os
ao departamento local qualificado para
reciclagem..
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ACUIDADO

L o Vela de Ignigdo A ATENGAO
Ololeo usado pode causar cancer se A vela deve ser apertada corretamente.

permanecer em contato com a pele Se ficar folgada causara o
por periodos prolongados, apesar €=0.6-0.7Tmm | superaquecimento do motor,

T danificando-o. Enquanto que uma vela
muito apertada danificara a rosca de
fixacdo. Nunca utilize uma vela de grau
térmico diferente ao especificado pela
SHINERAY, isso causara sérios danos ao

desse perigo so existir se
manuseado diaiamente, lave bem as
maos com sabao e agua
imediatamente ap6s o manuseio.

motor.
Eletrodo
lateral LIMPAR O DEPOSITO DE
¥ CARBONO
Limpe regularmente o depdsito de
Sempre utilize a vela de ignicdo carbono ao redor da vela de ignigdo
recomendada: CR6HSA e do anel do pistdo, na parte
superior do pistdo, na fenda do
Verificagdo da vela pistdo e na camara de combustgo.
- 1. Retire o cabo e remova a vela.
2. Limpe toda a vela de ignigdo ou

troque-a se estiver corroida ou
muito suja.

3. Regule a folga da vela entre:
0,8~0,9 mm.

4. Deve ser utilizada a vela acima
recomendada.
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5.5. Filtro de Ar

O filtro de ar deve ser limpo e depois

mergulhado em dleo limpo pelo menos

uma vez a cada 4.000 km. Ao dirigir em
dreas com muita poeira, o trabalho
deve ser feito com mais frequéncia.

Consulte o seu revendedor para obter o

cronograma de manutengdo correto de

acordo com as suas condigdes de
condugdo.

1. Insira a chave de ignigdo na trava
do assento e gire-a no sentido
anti-hordrio para  remover o
assento.

2. Remova o parafuso de conexdo,
abra a tampa do filtro de ar e
desmonte o elemento do filtro de
ar.

3. Desparafuse o parafuso, remova
a tampa do filtro de ar e remova
o elemento do filtro de ar.

4.  Substitua o elemento do filtro de
ar.

5. Reinstale o elemento do filtro de
ar e a tampa do filtro de ar na
ordem inversa da desmontagem

Filtro de ar

 CUIDADO
Nocaso de izacdo da motocicleta
em regides com muita poeira, sera

necessario trocar o filtrode ar com
maior frequéncia.

A& ATENCAO
O filtrode ar deve estar intacto ou o
motor sugara a poeira e sujeira,
encurtando a vida utildo motor.Se o
elemento do filtrode ar for mal
instalado, havera entrada direta de
poeira e contaminantes no motor,
acarretando diminuicdo de poténcia e
danos. Durante as lavagens da
motocicleta evite jogar agua
diretamente na carcaca do filtrode ar.
N&o utilize gasolina ou solventes
muito inflamaveis para limparo
elementoe a carcaca dofiltrode ar,
pois podem provocar incéndios ou
explosoes.
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5.6. Cabo do Acelerador

«  Verifique se o punho do acelerador
gira suavemente da  posicdo
totalmente aberta para a posicdo
totalmente fechada entre as duas
extremidades da diregdo.

« Meca a folga da manopla do
acelerador. A folga padrdo para o
angulo de direcdo da manopla deve
ser de aproximadamente 2 a 6 mm.
Para ajustar a folga, solte a porca de
fixacdo e gire o parafuso de ajuste.
Gire na direcdo A, a folga serd
reduzida; na direcdo B, ela serd
aumentada. Terminado o ajuste,
aperte a contraporca.

(DAcelerador
(2)Porca de fixagdo
(3)Parafuso de ajuste

:'i': @ (I} ))

A ATENCAO
Ap6s ajustar, ligue o motore verifique
novamente o movimento livre da
manopla. Repita o procedimento de
ajuste quantas vezes forem
necessarias.

5.7. Corrente de Transmissdo

Verifique se ha desgaste e folga na
corrente de acionamento. Lubrifique a
corrente se ela parecer estar seca. Apoie
a motocicleta com o descanso central e
verifique a folga da corrente inferior
entre as rodas dentadas. A folga deve ser
de 10 a 20 mm.

Diregdo
—

oEe

Clipeda
corrente

10—20mm

Ajuste

Solte a porca do eixo traseiro e a
contraporca de ajuste da corrente e gire
o parafuso de ajuste. Na diregdo A, a
corrente sera apertada. Na diregdo B, ela
sera liberada. Certifique-se de que os
ajustadores esquerdo e direito estejam
alinhados com as mesmas marcas de
indice, verifique e aperte a porca de
fixagdo do eixo traseiro com um torque
de 70 a 90 N.m.

Verifique se ha folga na corrente. Se a
folga for alterada, deve-se verificar
novamente e reajustar a roda traseira,
pois essa alteracdo influenciard a folga
livre do freio traseiro.

@ Corrente

@ Marcagdo

® Porca de fixagdo
@ Parafuso de ajuste
® Eixo traseiro

Lubrificacdo

Desmonte o grampo da corrente
com um alicate, desconecte os elos
da corrente e remova a corrente.
Lave a corrente com detergente e
seque-a. Verifigue o desgaste e a
rigidez da corrente e verifique se ha
rachaduras ou danos nas juntas e
nos roletes da corrente. Substitua a
corrente, se necessario. Lubrifique a
corrente e, em seguida, reinstale-a
na ordem inversa da remogdo e
ajuste-a.
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NOTA
Né&o coloque muito lubrificante, pois
além de favorecer o acimulo de
poeira e areia, com o movimento da
corrente, ele espirrara por todo a
motocicleta, inclusive no pneu,
podendo provocar um acidente.

NOTA
Sempre substitua o conjunto
(corrente, coroa e pinhao), caso
contrario | a desg p uro
do componente novo.

AHCUIDADO
Ap6s o ajuste, a marca no regulador

da corrente deve coincidir com a
marca gravada na balanga.

NOTA
O lubrificante indicado é o especifico
para uso em transmissdo SAE 90.

Inspecao dos freios

Acione os freios dianteiro e traseiro,
respectivamente, e verifique se as
pastilhas de freios dianteiro e sapatas
traseiras estdo desgastadas. Se a
marca na parte superior do tambor do
freio traseiro estiver alinhada com o
brago do freio, significa que a sapata
ja atingiu o limite de desgaste e deve
ser substituida. Verificar a espessura
da pastilha de freio e seu limite de
uso. A substituicdo deve ser feita nas
Concessionarias Autorizadas e
recomendamos que sejam utilizadas
pegas originais SHINERAY.

Inspegdo do nivel de fluido de freio
dianteiro

O cilindro mestre do freio é montado no
guiddo direito. As pegas da pinga de freio
que entram em contato com o disco de
freio para a frenagem por atrito sdo
chamadas de sapatas de freio a disco. E
necessario substituir a sapata do freio a
disco a medida que ela se desgasta até o
limite.

@ Reservatério de fluido de freio
@ Visor transparente

® Parafuso de fixagdo

@ Tampa do reservatdrio

® Caliper de freio

Coloque o veiculo em um terreno
plano com a carroceria vertical em
relagdo ao solo. Verifique o nivel do
fluido de freio pelo visor de liquido.
Se o nivel do fluido estiver abaixo da
marca LOWER, adicione o fluido de
freio, por favor. Solte o parafuso e .
remova a tampa do cilindro para
adicionar fluido de freio

A CUIDADO
Aplique o fluido de freio
especificado, ou a eficacia da
frenagem sera afetada. O fluido de

freio pode causar irritacdo. Evite o
contato com a pele e os olhos. Em
caso de contato, lave bem com
agua.
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Ajuste

Segure a alavanca do freio dianteiro
até que ocorra a forca contraria; a
folga deve ser mantida entre 5 e 10
mm. Ajuste a folga da seguinte
forma, se necessario: Aplique a
alavanca do freio dianteiro
continuamente por varias vezes e, em
seguida, solte cuidadosamente a
valvula de sangria enquanto segura a
alavanca. Aperte a valvula de sangria
assim que o ar no cilindro for
completamente descarregado. Repita
o procedimento acima até atingir a
folga necessaria. Acione o freio varias
vezes e verifique se ha rotagdo livre
da roda depois que a alavanca do
freio for liberada.

ACUIDADO
Se as pastilhas estiverem com
desgaste, substitua-as
imediatamente. Pastilhas de freio com
desgaste causam acidentes.

Limite da pastilhado freio
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A CUIDADO
Se as pastilhas estiverem com desgaste
acima do limite, substitua-as

imediatamente. Pastilhas com desgaste
causam acidentes.

Freio traseiro

Apoie o veiculo com o suporte central.
Mega a distéancia do pedal do freio
traseiro até a posicdo em que o freio
comega a funcionar. A folga deve ser
de 20 a 30 mm. Aplique o pedal do
freio traseiro varias vezes e verifique
se ha rotagdo livre da roda depois que
o pedal do freio for liberado.

Pedal de freio traseiro

20—-30mm

@ Disco de freio
@ Caliper de freio

Ajuste do freio traseiro

A motocicleta deve ser apoiado no

cavalete central.

1. O pedal do freio deve ter
uma folga de 20~30mm
conforme a ilustragdo.

2. Se for necessério ajustar, gire
a porca de ajuste no sentido
horario para reduzir e no
sentido anti-horario  para
aumentar a folga do pedal do
freio.

3. Apds o ajuste, a ranhura da
porca de ajuste deve ser alinhada
com o pino do brago do freio.

(DInterruptor da luz de freio traseiro
(2)Porca de ajuste
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Porca de ajuste

+ Apoie o veiculo no descanso
central, segure a alavanca do
freio dianteiro e bombeie o

g:gzteiro ) . amortecedor  dianteiro/traseiro
Eixo traseiro para cima e para baixo varias
vezes para ver se ele funciona
bem, sem ruidos ou
Roda traseira vazamerltos_ de ) Oleo. E a
suspensdo dianteira deve estar
estavel.
Roda dianteira 1. Apoie a motocicleta com o «  Verifique se ha folga adequada
. ; descansol. na bucha do garfo traseiro,
1. Apoie o veiculo com o 2. Desparafuse a porca do eixo pressionando a lateral da roda
suporte central; traseiro, a contraporca do traseira.
2. Sote a porca do eixo ajustador da corrente e remova .+ Certifique-se de que todos os
dianteiro; o clipe da corrente e a corrente. fixadores estejam bem
3. Remova o eixo dianteiro e 3.  Em seguida, remova a porca do apertados.
aroda dianteira. eixo traseiro, extraia o eixo .
traseiro e remova a roda
traseira.
NOTA
A instalacio deve ser feita na NOTA
ordem inversa da remoc3o. A instalagio deve ser feita de
Torque de aperto da porca do forma inversa ordem inversa da
eixo dianteiro: 60~80N.m remoggo. Torque de aperto da
porca do eixo traseiro: 70 a 90

N.m. O ajuste do freio traseiro e
da corrente refere-se aos itens
relacionados no manual.
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5.11, Batel

A bateria armazena a energia elétrica
gerada pelo gerador e fornece energia
para o sistema de partida, iluminagao e
sinalizagdo. O desempenho da bateria
afetard diretamente o armazenamento
de energia e o fornecimento de energia
aos aparelhos elétricos. A falha na
bateria pode causar iluminagdo
deficiente, desativacdo do sistema de
sinalizagdo e partida fraca, etc.

Esta motocicleta esta equipado com
uma bateria 12V e 10Ah. Se a bateria
parecer ter perdido sua capacidade,
consulte concessionaria
SHINERAY.

sua

P,

1.

2.

ara acesso a bateria:

A bateria esta localizada abaixo do
assento do motorista.

Remova o parafuso de fixagdo do
banco, remova o banco e a bateria
serd exibida.

#CUIDADO
0 liquido da bateria é venenoso e
muito perigoso, provocando sérias
queimaduras, etc. Contém acido
sulfiirico. Evite o contato com a pele,
olhos ou roupas.

Caso ocorra, o que fazer:
EXTERNO: Lavar bastante com agua.
INTERNO: Beber leite em abundancia
ou agua. A seguir leite de magnésia,
ovos batidos ou 6leo vegetal. Chamar

um médico imediatamente. OLHOS:
Lavar com agua por 15 minutos e
consultar imediatamente um médico.
As baterias produzem gazes
explosivos. Manter longe de faiscas,
chamas ou cigarros. Ventilar o local
quando carregar a bateria ou quando
usar em lugares fechados. Proteger
sempre os olhos quando for trabalhar
perto da bateria. Mantenha fora de
alcance das criangas.

MANUTENGAO DA BATERIA

1. Quando a motocicleta ndo for

usada durante um més ou mais,
retire a bateria e guarde-a em
um lugar escuro e fresco.
Recarregue completamente a
bateria antes de voltar a instala-

la.

2. Quando instalar a bateria,
verifique que as conexdes
estejam corretas. (0} fio

vermelho (positivo) é para o
terminal “+” e o fio preto
(negativo) é para o terminal “-".
Sempre conectar o fio vermelho
(positivo) depois o fio preto
(negativo)

AATENCAO
Para recarregar a bateria do tipo

selada, é necessario um carregador

de bateria especial (Tensdo /

Corrente constante).

O uso de um carregador de bateria

convencional pode diminuir a

duragao da bateria.




» =Bm

TITANIUM 250 EFI

5.12. Fusivel

A queima frequente do fusivel indica
sobrecarga ou curto-circuito no Sistema
elétrico. Se isso ocorrer, procure uma
Concessionaria/ Oficina Autorizada
SHINERAY para realizar os reparos
necessarios. Posicione a chave de ignigdo
em “OFF”. Deve ser utilizado um fusivel
de 15A. O suporte do fusivel esta
localizado abaixo da carenagem frontal
junto a bateria. Remova a carenagem,
remova o fusivel queimado ao lado da
bateria e cologue um novo. Se o fusivel
queimar outra vez, isso indica que deve
haver outro problema em outra parte
elétrica.

£ CUIDADO
Mantenha o interruptor de ignicao na

posicdo “Off” para remover o fusivel.
Evite curto-circuito e acidentes.

NOTA

Tenha sempre um fusivel reserva na
motocicleta. Ele sera ttilno caso de uma
ne no sistema.

Para acesso ao fusivel:
1. Retire o assendto.

2. O porta fusivel fica préximo a
bateria.

Solucao de problemas

Se o motor ndo der partida, faga as
verificagdes a seguir:
1)  Verifique se ha combustivel
suficiente no tanque.
2)  Verifique se o circuito de dleo
esta desobstruido.
3) Se estiver OK,
sistema de ignigdo.
Remova a vela de ignicdo e conecte-a
ao fio de alta tensdo.
Fixe a vela de ignigdo na carroceria do
veiculo. Ligue a chave de ignigdo,
coloque a chave de emergéncia na
posicdo " " e pressione o botdo de
partida. Se o sistema de ignigdo estiver
normal, as faiscas no espago do
eletrodo da vela de ignigdo estardo em
azul. Se ndo houver faiscas, consulte o
seu revendedor para obter ajuda.

verifique o

CUIDADO:

Deve-se evitar que o
combustivel escorra pelo chio e
que seja coletado em algum
recipiente. Mantenha o

combustivel longe do motor
quente e do tubo de
escapamento. E mantenha o
fogo, as faiscas e as fontes de
calor afastados quando o motor
estiver sendo verificado.
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O motor tem dificuldade para dar a partida

A bomba de combustivel ndo

funciona

Solucao

Energia insuficiente para o sistema ou sem energia no plugue da
bomba de combustivel

Verﬁquea bateria, o fusivel, o rele da bomba, o
chicote de fiagdo quanto a conexdo ou substitua a
ECU

Bomba de
combustivel

Vazamentos de eletricidade no plugue da danificada

Substitua a bomba de combustivel

bomba de combustivel

Baixa voltagem

Verifique se a bateria, o relé e o fio estdo
conectados

Fungbes da bomba de combustivel

Sem pressdo de
combustivel

Fios em conexao reversa

Reconecte

Atensao da bateria esta muito baixa

Carregue ou substitua a bateria

Falta de combustivel

Adicione combustivel e a quantidade ndo deve ser
inferior a 1L

A passagem de combustivel esta severamente bloqueada

Verifique o filtro da bomba de combustivel

Falha no regulador de pressao do combustivel

Substitua o regulador de pressao do combustivel

Presséo anormal de

Vazamento de 6leo na passagem de combustivel

A mangueira ou a presilha da mangueira esta
quebrada. Substitua a peca defeituosa

A passagem de combustivel esta bloqueada

Verifique o filtro da bomba de combustivel

Falha na bomba de combustivel ou no regulador de presséo de

Substitua a bomba de combustivel ou o regulador

combustivel combustivel de pressdo de combustivel. |
Baixa voltagem Verifique se a batelja, o retificador e 0 magneto
estdo carregados
Remova e seque a vela de ignicdo e, em seguida,
3 A vela de ignigio estd muito Umida para funcionar mantenha o motor em marcha lenta por varias
2 vezes
% Vazamento de eletricidade do isolador da vela de ignicao Substitua a vela de ignicao
£ Vela de ignicio solta Aperte-a
é » - »_Afolga da vela de (ijgniglao_e_ ;n:jlitt:j pequenad "y Ajuste a folga para o valor padrao
E Ig;ﬁ?m Conexdo ruim ou vazamento iqe; iec;ch:l lade da tampa da vela de Ajuste ou substituicio
'g' tensdo Verifique se o chicote de fiagdo, o acoplador e o
S Falha nos fios ou conex&o ruim dos acopladores TPS (sensor de posigdo do acelerador) estdo
a conectados _corretamente
o | Sensor de temperatura do dlindro/agua danificado V_‘_'_S_'M
= Falha no motor erifique a valvula, 0 anel do pistao, etc.
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Solugﬁo de problemas

Possiveis causas

Problema
Sem alta
Pressdo tenséo na
normal de ignigdo
combustivel ou no
desligamento

CBnexao ruim aO CII’CUIED Ee 1gnicao

. E—
erifigue e conserte o Circult

A folga entre as bobinas do excitador do magneto é excessivamente
grande

Ajuste a folga

Bobina de ignicao danificada

Substituir

Vazamento de eletricidade da bobina de ignigao

Substitua a bota a prova d'agua ou a bobina de ignigao

Conexao ruim da ECU ou dos acopladores do chicote de fiacao

Verifique e reconecte

Injetor entupido

Substituir

Velocidade de marcha lenta
instavel

Fonte de alimentagao insuficiente

erifique a bateria e o sistema de carregamento

Conexao ruim da ECU ou do acoplador do injetor

erifique e reconecte

/azamentos de ar no corpo da valvula do acelerador

erifique se a almofada de papel, o O-ringou o corpo
do acelerador est&o instalados corretamente

/Actimulo de sujeira no corpo da valvula do acelerador ou o filtro de
ar esta entupido

Limpe

O fluxo de combustivel esta restrito

erifique se ha blogueio no filtro da bomba de
combustivel e na passagem de combustivel

Qualidade ruim do combustivel

Substitua o combustivel por gasolina sem chumbo de
RQ-92 ou superior

‘ela de ignicao solta

perte

A folga da vela de ignigao € muito pequena

Ajuste a folga para o valor padrao

IConexdo ruim ou vazamento de eletricidade da tampa da vela de
ignigdo

\juste ou substitua

Vazamentos de eletricidade do isolador da vela de ignicao

Substitua a vela de ignicao

Falha no motor, por exemplo, a folga da valvula esta muito pequena

juste a folga da valvula e verifique 0 motor

Vazamentos de ar das juntas do silenciador ou do sensor de
oxigénio

Verifique a almofada do silencioso

passagem de ar do motor de passo esta obstruida ou com
vazamentos de ar.

Ruido anormal ou de batida
do motor

Verifique ou substitua

O motor superaquece

Resfrieo motor, evite dirigir em alta velocidade por
muito tempo

‘ela de ignigao ruim

|SuEstitua

Muitos depositos de carbono no cilindro

Remova e limpe

biela do motor esta muito desgastada Substituir
O pino do pistao esta muito desgastado Substituir
manivela esta desgastada Substituir
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Solugﬁo de problemas

Falta de energia

Problema Pos: causas Solugo
= O carter esta desgastado. DSt
Ruido anormal ou de batida do  |Penetragao de corpos estranhos erificar e limpar
motor [Excesso de depositos de carbono no tubo de escapamento Limpar
Outros Limpar
O filtro de ar esta entupido Limpar
Grandes depdsitos de carbono na cadmara de combustdo e no tubo Limpar

de escapamento

O pistéo e o cilindro estdo desgastados, a folga é grande

Substituir o cilindro ou o pistdo

Deslizamento da embreagem

Ajuste ou reparo

Passagem de combustivel entupida ou baixa pressdo de combustivel

Verifique, limpe ou substitua o filtro da bomba de
combustivel, o regulador de pressdo do
combustivel, a bomba de combustivel ou o injetor

Vazamentos de oleo na passagem de combustivel Reparo
Falha no motor Reparo ou substituicao
Sensor de temperatura do dilindro/agua danificado Substituir
Grande consumo de combustivel Bomba de combustivel danificada Substituir
O filtro de ar esta entupido Limpar

Qualidade ruim do combustivel

Use gasolina sem chumbo com RQ-92 ou superior

O filtro da bomba de combustivel esta entupido

Limpe ou substitua. Ndo contamine a porta de

Baixa tensdo no sistema

Baixa pressdo de combustivel ou saida
passagem de 6leo obstruida O regulador de presséo do combustivel ndo esté funcionando Substituir
Falha no funcionamento da bomba de combustivel Substituir
Conexao inadequada do circuito Verifique

O retificador nao consegue carregar

Verifique ou substitua

O magneto funciona de forma inadequada

Verifique se ha curto-circuito

A bateria esta velha

Faga a manutengao ou substitua

O consumo de eletricidade é muito grande

Evite dirigir em baixa velocidade por muito tempo

Vazamentos de ar no coletor de
admiss&do do motor

Vazamentos de ar nas juntas do coletor de admissao e do cabegote
do cilindro

Verifique se a almofada de papel e o O-ring estdo
instalados_corretamente

Vazamentos de ar nas juntas do coletor de admissdo e do injetor

Verifique o anel O-ring do injetor

Furos de areia no coletor de admissao

Substituir
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7.1.Limpeza e conservagao

AATENCAO

Nunca lave sua motocicleta sob sol

forte.

Limpe
para manter

sua motocicleta regularmente

uma boa aparéncia e

proteger a pintura, além de aumentar

sua
verificagdo  de

facilitar a
dano ou

durabilidade e
qualquer

vazamento de dleo.

1.

Faca uma mistura de 4agua e
querosene e aplique no motor,
carburador, tubo de escape,
rodas, suporte lateral e cavalete
central para remover os residuos
de Odleo e graxa. Manchas de
piche sdo removidas com
querosene puro.

Enxague com agua em abundan
cia.

Com um pano ou esponja macia
e sabdo de coco, lave o tanque
de combustivel, o assento, os
paralamas e as tampas laterais.
Enxugue sua motocicleta com
um pano macio. Remova
pequenos riscos na pintura com
cera de polimento.

5.

A aplicagdo de polidor deve
ser feita com um pano macio
ou algoddo e através de
movimentos circulares.  Nas
pecas pintadas e cromadas
utilize um polidor que nao
contenha abrasivos.

Logo apds a limpeza, lubrifique
a corrente da transmissdo e os
cabos do acelerador e da
embreagem.

Ligue o motor e
funcionando por
minutos.

deixe-o
alguns

i ATENGAO
Lavar a motocicleta com agua em
alta pressdo, pode danificar alguns
componentes, portanto, evite isso.
Evite pulverizar agua em alta pressdo
diretamente nos seguintes
componentes: cubos das rodas, saida
do escapamento, tanque de
combustivel, parte inferior do
assento, carburador, trava do guidéo,|
interruptor de ignicdo, painel de
instrumentos e interruptores. A
eficiéncia dos freios sera afetada
logo apds a lavagem. Tome cuidado
nas primeiras freadas. Apds a
lavagem, verifique as condicdes de
fr dirigindo em local seguro a

NOTA

Para ndo riscar a pintura, evite remover|

poeira com pano seco. Ndo use
detergentes que possam danificar a

pintura.

baixa velocidade. Se necessario
ajuste ou repare. Se as condigdes ndo
forem ideais, acione o freio
levemente até secar. Durante a
limpeza. Evite que a agua escorra
para dentrodo escape, pois causara

problemas na partida.
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7.2 Armazenamento

Para armazenar a motocicleta por
um longo periodo de tempo, deve se
prestar muita atengdo para evitar umi-
dade, luz solar e chuva, e proteger a
motocicleta de danos
desnecessarios. Deve-se executar um
exame minucioso  naquelas  partes
mais importantes e seus subconjuntos
antes do armazenamento.

1. Troque o dleo.

2. Lubrifique a corrente.

3.  Drene o combustivel do tanque
e do carburador (se a
motocicleta ndo for ser utilizada
por mais de um més, todo
combustivel deve ser drenado),
posicione o registro do tanque
em “OFF” e coloque uma
solugdo anticorrosiva, em
seguida feche o tanque com a
tampa.

4. Retire a vela, coloque cerca de
15~20ml de 6leo limpo no
cilindro, pressione
repetitivamente o pedal de
partida e finalmente recoloque a
vela.
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5. Retire a bateria e coloque-a em
um local escuro, fresco e
arejado. E recomendado que a
bateria seja recarregada uma
vez por més.

6. Limpe a motocicleta, borrife
agente protetor nas pegas
pinta- das e aplique
antiferrugem nas pegas
vulneraveis.

7. Encha os pneus se necessario e
armazene a motocicleta com as
duas rodas suspensas do piso.

8. Cubra a motocicleta com uma
capa protetora.

AATENCAO
A chave de ignicao deve estar na
posicao OFF antes de pressionar o pedal
de partida. Para proteger o sistemade
ignicdo, a vela deve ser recolocada no
lugar.

Recolocagdo em servico

1. Remova a capa protetora e
limpe a motocicleta.

2.  Troque o dleo se a motocicleta
tiver sido armazenada por mais
de quatro meses.

Recarregue a bateria e
recoloque-a na motocicleta.

Drene a solugdo anticorrosiva
do tanque de combustivel.
Em seguida, reabasteca com
combustivel até o nivel

desejado.
Antes de conduzir, teste a
motocicleta em baixa

velocidade e em local seguro.
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' 7 Garantia de manutencio

Esta secdo contém informages sobre a garantia e plano de manutengao da sua motocmleta

TITANIUM 250 EFT
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7.1 Registro de garantia

Nome /Razio Social:

Endereco:

Municipio: U.F.. CEP:
Namero do Chassi:
Namero do Motor:

HEEEEEEEEEEEEEEEERRRERRRRRRRRNENN

|2:': Ano do modelo/ano de fabricacdo:
Data: I I

Dedaro ter recebido todas as orientagbes sobre as “"Revisdes e Garantia” I-

Via Cliente Assinatura do Cliente
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7.1 Registro de garantia

Municipio: U.F. CEP:

Nimero do Chassi:

EEEEEEEEEENENNEEENEEEEEEENEEEN

Nimero do Motor:

|c_or: Ano do modelo/ano de fabri

cacao:

Data: I

Assinatura do Cliente

Via Revenda

Dedaro ter recebido todas as orientagbes sobre as “Revisdes e Garantia”
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7.2. Termo de garantia | SBM

1. PRAZOS E DIREITOS DO CONSUMIDOR

Este Termo de Garantia disciplina o atendimento de defeitos de material, montagem ou fabricacdo nas motocicletas da linha
SBM, por meio da rede de concessionarias e oficinas autorizadas SBM.

1.1, Garantia legal

A motocicleta esta sujeita a garantia legal. Para vicios aparentes ou de facil constatagdo em produtos duraveis, o prazo legal
de reclamagdo é de 90 dias, contado da entrega efetiva. Em caso de vicio oculto, a contagem se inicia quando o defeito se
evidencia, nos termos da legislagdo aplicavel.

1.2. Motor e cambio

A SBM oferece cobertura de 3 anos para os componentes mecanicos do motor e do cdmbio expressamente relacionados
neste item, quando aplicaveis ao modelo, contra defeitos comprovados de material, fabricagdo ou montagem.

O prazo sera contado da entrega efetiva da motocicleta ao primeiro proprietario, registrada no comprovante de entrega,
incluindo nesse periodo os 90 dias iniciais.

Componentes do motor abrangidos:

a) Carcagas do motor, semicarteres, bloco ou conjunto de cilindros, camisas dos cilindros, cabegote e tampas estruturais
do motor.

b)  Virabrequim, bielas, pistdes, pinos dos pistes e respectivos elementos de fixagdo.

c) Eixos de comando de valvulas, engrenagens de acionamento, corrente de comando, guias e tensionador da corrente
de comando.

d)  Valvulas de admissdo e escape, guias e sedes de valvulas, molas, pratos, travas, balancins e tuchos.
e)  Bomba de 6leo, mecanismo de acionamento da bomba, valvula de alivio de pressdo e jatos internos de lubrificagdo.
f) Eixos balanceadores, engrenagens e mecanismos internos de acionamento.

63



S

oumoToR

Componentes do cambio abrangidos:
a) Carcaga e tampas estruturais do cdmbio, quando constituirem pegas distintas das carcagas do motor.
b) Eixos primario e secundario do cdmbio, incluindo suas estrias integrantes.

c) Engrenagens internas das relagdes de marcha, engrenagens deslizantes e elementos internos de engate, incluindo
luvas de engate, quando existentes.

d)  Tambor seletor, garfos seletores e eixos dos garfos.

e) Eixo seletor, mecanismo de catraca, estrela seletora, brago de posicionamento e molas internas do mecanismo de
selegdo de marchas.

f) Espacadores, arruelas de encosto e anéis de retengdo integrantes do conjunto interno do cambio, desde que ndo
classificados como itens ndo cobertos neste Termo.

Delimitacdo da cobertura

A cobertura se limita aos componentes relacionados neste item. A integragdo fisica ou funcional de outros componentes ou

sistemas ao motor ou ao cambio ndo implica sua inclusdo na cobertura contratual de 3 anos.

Permanecem classificados como ndo cobertos os itens relacionados nas segdes 5 e 6, inclusive quando instalados no motor
ou no cambio, observadas as condigdes deste Termo.

A corrente de comando do motor ndo se confunde com a corrente de transmissdo secundaria. Pinhdo, coroa, corrente de
transmissdo secundaria, correias e polias permanecem sujeitos as exclusdes previstas na segao 6.

Os sistemas de alimentacdo de combustivel, injecdo, ignigdo, partida, geracdo e regulagdo de energia elétrica,
gerenciamento eletrénico, arrefecimento, admissdo e escape ndo estdo abrangidos pela cobertura contratual de trés anos
prevista neste item.

0 atendimento compreende o reparo ou a substituigdo dos componentes afetados, conforme diagnéstico técnico e condigdes

da segdo 2. A cobertura ndo assegura a substituigdo integral do motor ou do cdmbio quando o reparo dos componentes
afetados for tecnicamente suficiente.
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Quando uma ocorréncia envolver componentes com classificagdes distintas, a andlise identificara a origem da falha, os danos
dela decorrentes e a cobertura aplicavel.

Esta delimitagdo n&o afasta os direitos relativos & garantia legal.
O atendimento em garantia destina-se a restabelecer as condigdes de funcionamento e as especificagdes aplicaveis ao

produto. N&o inclui atualizacdo estética, tecnoldgica ou de desempenho, nem substituicdo por componente de versdo
superior por preferéncia do proprietario.

1.3. Documentacao e aplicacao

A concessionaria devera preencher o Termo de Garantia, registrar a data da venda e da entrega efetiva e identificar o
responsavel, com carimbo e/ou assinatura. O proprietario devera conferir e guardar a documentacdo. As exclusdes e
condigBes deste Termo delimitam a cobertura contratual e ndo afastam direitos legalmente assegurados. O término do prazo
contratual ndo impede, por si sd, a analise de eventual vicio oculto.

1.4. Abrangéncia territorial

A garantia contratual prevista neste Termo é valida exclusivamente no territério brasileiro e deverd ser exercida por meio da
rede de concessiondrias e oficinas autorizadas SBM no Brasil. Ndo estdo incluidos atendimentos ou reparos realizados no
exterior como beneficios desta garantia contratual, sem prejuizo dos direitos legalmente assegurados.
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2. ABRANGENCIA E EXECUGAO DOS REPAROS
2.1. Atendimento coberto

O atendimento prestado pela SBM ou por seus representantes autorizados observara os prazos e direitos relativos a garantia
legal e, quando aplicavel, a cobertura contratual definida na segdo 1. Reconhecida a responsabilidade pelo reparo, os
procedimentos necessarios a sua execugdo serdo realizados sem custo para o proprietario.

2.2, Reparo ou substituicdo

A solugdo sera definida com base no diagndstico técnico. Quando o reparo for invidvel, sera realizada a substituicdo do
componente. Eventual utilizagdo de componente recondicionado dependerd de avaliagdo técnica, registrada na ordem de
servico, com identificagdo do componente e das condicdes do reparo. As pegas substituidas em garantia passardo a
propriedade da SBM.

A cobertura contratual ndo prevé a substituigdo integral do motor ou da motocicleta quando o defeito puder ser
adequadamente solucionado por reparo ou substituigdo dos componentes afetados, restabelecendo as condigdes de
seguranga, funcionamento e qualidade do produto.

Essa disposicdo ndo impede a substituicdo integral quando tecnicamente necessaria ou legalmente devida, nem restringe as
alternativas asseguradas ao consumidor pela legislagdo aplicavel.
2.3. Pegas substituidas em garantia

A pega substituida tera cobertura pelo prazo remanescente da garantia contratual aplicavel ao componente original ou por
90 dias contados da conclusdo do servigo, prevalecendo o periodo que terminar por ultimo, sem prejuizo dos demais direitos
legais. A substituicdo ndo reinicia o prazo contratual de toda a motocicleta.
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2.4. Mudanca de proprietario

A garantia acompanha a motocicleta durante o prazo remanescente, observadas as condigdes deste Termo. A transferéncia
de propriedade ndo reinicia a contagem. O novo proprietario devera conservar os comprovantes e atualizar seu cadastro na
rede SBM.

3. REVISf)ES, REGISTROS E CUSTOS

3.1. Plano de manutengdo

A concessdo da cobertura contratual esta condicionada ao cumprimento e a comprovacdo das revisdes obrigatorias na rede
autorizada SBM, dentro dos intervalos e tolerancias previstos para o modelo.

3.2. Primeira revisdo

3.2.1. Modelos que utilizam 6leo semissintético

Realizar aos 1.000 km, com tolerancia de 100 km para mais ou para menos, ou aos 3 meses, contados da entrega efetiva ao
primeiro proprietario, com tolerancia de 10 dias para mais ou para menos, prevalecendo o critério atingido primeiro.
Observar os demais intervalos previstos no plano de manutengdo.

3.2.2. Modelos que utilizam dleo sintético

Realizar aos 1.000 km, com tolerancia de 100 km para mais ou para menos, ou aos 6 meses, contados da entrega efetiva ao
primeiro proprietario, com tolerancia de 10 dias para mais ou para menos, prevalecendo o critério atingido primeiro.
Observar os demais intervalos previstos no plano de manutengdo.

3.3. Registro e comprovagao

A cada revisdo, a concessionaria ou oficina autorizada devera preencher, datar, carimbar e assinar o Controle das RevisGes
Periddicas. O proprietario devera conferir os registros e preservar as notas fiscais e os comprovantes correspondentes.
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3.4. Custos

Somente a mdo de obra da primeira revisdo periédica é gratuita, desde que cumpridas as condigdes, o prazo e a
quilometragem previstos. Oleos, pegas, materiais de consumo e demais itens e servigos incluidos ndo integram essa
gratuidade e sdo de responsabilidade do proprietario.

Nas demais revisGes periddicas, os custos de mdo de obra, materiais, pecas e servigos aplicaveis serdo de responsabilidade
do proprietario. Essa regra de manutengdo ndo altera a gratuidade dos reparos reconhecidos como cobertos pelo item 2.

4. SITUACOES NAO COBERTAS
4.1. Hipoteses de exclusdo

Ndo estdo cobertos os defeitos, avarias ou danos decorrentes das seguintes situagGes, observada a relagdo entre a
ocorréncia e sua causa:

a) Desgaste natural decorrente do uso normal, conforme os itens 5 e 6.

b) Uso inadequado, negligéncia ou utilizagdo em desacordo com as orientagdes e especificagdes do fabricante.

c) Desuso prolongado, quando relacionado ao defeito ou dano.

d)  CompeticGes ou atividades para as quais a motocicleta ndo foi projetada.

e) Acidentes, colisdes, quedas ou outros eventos externos sem origem em defeito de fabricagdo, montagem ou material.
f) AlteragOes, adaptagbes ou modificages relacionadas tecnicamente ao dano.

g)  Acessorios, pegas ou componentes ndo aprovados pela SBM, quando relacionados ao dano, conforme o item 9.

h)  Caso fortuito ou forga maior responsavel pela ocorréncia.

i) Utilizagdo acima do limite de carga especificado ou condugdo incompativel com as condigdes e caracteristicas de
projeto do veiculo.
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Utilizagdo de combustivel adulterado, contaminado, com impurezas ou fora das especificagdes estabelecidas pela
SBM, bem como deterioragdo do combustivel armazenado por periodo prolongado, quando comprovadamente
responsavel pelo defeito ou dano apresentado.

Operacdo inadequada decorrente de impericia ou inexperiéncia do condutor, quando demonstrada sua relagdo com o
defeito ou dano apresentado. A condigdo de condutor iniciante, isoladamente, ndo caracteriza exclusao de cobertura.
Condutas contrarias as normas de transito ou ambientais, quando tecnicamente relacionadas & ocorréncia. A
existéncia de infragdo, por si sd, ndo exclui a cobertura de defeito sem relagdo com essa conduta.

Danos decorrentes de utilizagdo de lubrificantes ou fluidos fora das especificagdes, nivel inadequado, contaminagdo,
deterioragdo ou descumprimento dos intervalos de substituicdo previstos no Manual do Proprietario.

Danos decorrentes do descumprimento das instrugdes de amaciamento, uso inadequado das marchas, excesso de
rotacdo ou operagdo incompativel com os limites do conjunto motopropulsor.

4.2, Critério de analise
A exclusdo devera considerar a natureza da ocorréncia e a relagdo técnica entre o dano e a condicdo que o provocou.

A andlise deve distinguir desgaste normal, manutencéo de rotina e dano externo de eventual defeito de material, montagem
ou fabricagdo.

4.3. Caracteristicas de funcionamento sem defeito constatado
N&o constituem, por si s6, ocorréncias cobertas pela garantia contratual:

a)
b)

)

AlteracGes sonoras ou ruidos mecanicos compativeis com as caracteristicas normais de funcionamento do motor,
suspensdo, escapamento, rolamentos ou demais conjuntos.

Vestigios superficiais de 6leo que, apos avaliagdo técnica, ndo caracterizem vazamento ou falha de vedagdo e ndo
comprometam os niveis especificados, a seguranga ou o funcionamento do veiculo.

Pequenas variagbes na resposta direcional que, apds avaliagdo técnica, sejam consideradas compativeis com as
condigGes normais de utilizagdo e com as especificagdes do fabricante.
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A aplicagdo dessas condigdes depende de diagndstico técnico documentado. N&o se aplica a ruidos anormais, vazamentos,
instabilidade, perda de desempenho ou outros sintomas decorrentes de defeitos de material, montagem ou fabricaggo.

Qualquer alteragdo na diregdo ou suspeita de comprometimento da seguranca devera ser avaliada pela rede autorizada
antes da continuidade de uso.

5. CONSUMIVEIS E SERVICOS NAO COBERTOS
5.1. Materiais de consumo

Ndo sdo cobertos pela garantia contratual, independentemente do tempo de uso ou da quilometragem, os seguintes
materiais e itens de substituigdo periddica:

a) Combustivel destinado a utilizagdo normal da motocicleta, 6leos lubrificantes, graxas, aditivos, fluidos e similares,
como materiais de consumo.

b) Filtros e elementos filtrantes em geral, inclusive de dleo, ar e combustivel.
c)  Velas de ignigdo.
d) Demais materiais de consumo e itens de substituigdo periddica previstos no plano de manutengdo.

5.2. Servigos de manutengao, ajustes e regulagens

Ndo sdo cobertos pela garantia contratual, quando caracterizados como servicos de rotina, manutengdo preventiva ou
corregdo de condigBes ndo cobertas:

a) Reapertos, lavagem e limpeza.

b) Limpeza do sistema de alimentagdo de combustivel e da injecdo eletronica, inclusive de seus componentes, quando
decorrente de manutengdo de rotina ou de contaminagdo, depdsitos e residuos ndo relacionados a defeito coberto.

c) Lubrificagdo e verificagdes periddicas.
d)  Ajustes e regulagens.
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e)  Alinhamento e balanceamento das rodas.

f) Recarga da bateria decorrente de consumo normal, desuso prolongado, utilizagdo inadequada ou outra condigdo ndo
coberta.

g) Demais servigos decorrentes da manutengdo periddica ou do desgaste normal.

Essas exclusbes ndo autorizam a cobranca de procedimentos necessarios a execugdo de reparo reconhecido como coberto
pela garantia, nem afastam a gratuidade da mdo de obra da primeira revisdo nas condigdes do item 3.4.

5.3. Alcance das exclusoes

Essas despesas permanecem a cargo do proprietario nas hipdteses de consumo, manutengéo e desgaste normal.

A classificagdo como item ndo coberto ndo afasta a apuragdo de eventual vicio nem os direitos legais aplicaveis. A
gratuidade da mdo de obra da primeira revisdo segue o item 3.4.

6. PECAS E COMPONENTES NAO COBERTOS

6.1. Relagao consolidada

Permanecem excluidos da cobertura contratual os seguintes itens, observadas as condigdes descritas nesta segdo:

a) Pastilhas, sapatas, lonas e discos de freio.

b) Discos e componentes de fricgdo da embreagem e demais componentes da embreagem sujeitos a desgaste.

c)  Corrente de transmissdo, coroa e pinhdo.

d) Pneus e cdmaras de ar, incluindo reparos ou substituices decorrentes de cortes, perfuragdes, impactos e desgaste
irregular ou prematuro causado por utilizagdo inadequada. Permanecem aplicaveis as ressalvas legais do item 5.3.

e)  Juntas, retentores, mangueiras e elementos de vedacdo.
f) Borrachas, buchas e outros componentes sujeitos a desgaste por atrito ou uso.
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Correias e polias, quando aplicaveis.

Lampadas, fusiveis, fios, cabos, cabos de comando e demais itens de consumo elétrico. Incluem-se os componentes e
conjuntos de iluminagdo — farol, lanterna, indicadores de diregdo, luz da placa e mddulos de LED — quando a
necessidade de reparo ou substituicdo decorrer de desgaste natural, impacto, utilizagdo inadequada, instalagdo ou
modificagdo ndo aprovada, ou outra causa de exclusdo prevista neste Termo, observada sua relagdo com o dano.

Bateria e acessorios; escovas do motor de partida.

Amortecedores e rolamentos.

Demais itens de substituigdo periddica previstos no plano de manutengdo. Nos componentes expressamente cobertos
pelo item 1.2, o desgaste natural ndo caracteriza defeito de material, fabricagdo ou montagem.

Escapamento, tubo de escapamento e silenciador, quando apresentarem desgaste natural, danos por impacto,
corrosdo causada por agentes externos ou conservagdo inadequada, ou danos decorrentes de modificagdes nao
aprovadas. Alteragbes de tonalidade decorrentes do aquecimento normal e das caracteristicas do material ou
tratamento superficial ndo caracterizam, por si s6, defeito, desde que tecnicamente confirmadas e sem
comprometimento da integridade ou do funcionamento.

Caixa do filtro de ar, tanque de combustivel, bocal do tanque e buchas do motor de partida.

Carenagens, estribos, manoplas, manetes e pedais, quando apresentarem desgaste natural ou danos decorrentes de
atrito, quedas, colisGes, impactos, utilizagdo inadequada ou conservagdo em desacordo com as orientagdes do
fabricante.

6.2. Estofamentos, revestimentos e itens aparentes

Ndo sdo cobertos quando apresentarem deterioragdo normal por uso, atrito ou exposigao ao tempo. Aplicam-se os cuidados
de conservacdo do item 7.
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6.3. Avaliagdo do desgaste

Considerar o estado da pega, tempo de uso, quilometragem, carga, vias, habitos de condugdo, frequéncia de uso,
manutengdo e natureza da ocorréncia. Desgaste normal ndo caracteriza defeito de fabricagdo. Aplicam-se as ressalvas legais
do item 5.3.

7. CONSERVAGAO, PINTURA E CORROSAO
7.1. Cuidados do proprietario

Observar as orientagdes de limpeza, protegdo e manutencdo do Manual do Proprietario, inclusive para preservar pintura,
acabamentos e componentes expostos ao ambiente.

7.2. Danos ndao cobertos

N&o sdo cobertos danos, deterioragdes, manchas, alteragbes de cor, oxidagdo ou corrosdo causados por agentes externos ou
conservagao inadequada, incluindo:

a)
b)
o)
d)

€)
f)
9)

Exposicdo prolongada a intempéries ou condigbes ambientais severas.
Maresia e elevada salinidade, quando ndo observados os cuidados recomendados.
Contato com substancias quimicas, combustiveis, solventes ou produtos de limpeza ndo recomendados pela SBM.

Residuos ou detritos de origem animal ou vegetal, como fezes de aves, seiva de arvores e outras substancias
agressivas as superficies.

Impactos, riscos, abrasGes e outros danos por agentes externos.
Armazenamento ou conservagdo em condigOes inadequadas.
Auséncia dos procedimentos de limpeza e conservagdo recomendados.
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7.3. Relagdo com a causa do dano

A exclusdo se aplica quando o dano estiver relacionado ao agente externo ou a conservagdo inadequada. Defeitos de
pintura, acabamento, tratamento superficial ou protegdo anticorrosiva decorrentes de falha de fabricagdo ou material
permanecem sujeitos a andlise de garantia.

8. CONDIGOES ESPECIAIS E BATERIA
8.1. Maresia e agua salgada

Em regides litoraneas, praias ou locais de elevada exposigdo a maresia, recomenda-se lavagem semanal com agua doce.
ApOs contato direto com agua salgada, lavar com agua doce assim que for seguro, observando a secdo “Limpeza e
Conservagdo”. Utilizar produto antiferrugem somente nos locais e nas condigdes recomendados pela SBM.

8.2. Locais alagados

N&o utilizar a motocicleta em locais com acimulo de agua superior a 10 cm, inclusive ruas alagadas e cdrregos. Esse limite
ndo assegura que profundidades menores sejam seguras; evite alagamentos. Danos decorrentes do descumprimento
dessas orientages estdo sujeitos as exclusdes deste Termo.

8.3. Bateria e inatividade

Danos a bateria causados pelo ndo uso prolongado ndo séo cobertos. A bateria permanece na relagdo de itens excluidos da
cobertura contratual do item 6, sem prejuizo dos direitos legais.

Para inatividade superior a 30 dias, seguir a secdo “Armazenamento”: desligar o disjuntor, se o veiculo for equipado com
esse dispositivo, ou desconectar a bateria conforme o procedimento especifico. Ndo improvisar a desconexdo de terminais.

Antes do retorno ao uso, verificar a bateria e realizar a carga conforme as especificagdes do fabricante. Em caso de duvida,
solicitar orientagdo a rede autorizada SBM.
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9. ACESSORIOS E RESPONSABILIDADES
9.1. Acessorios, componentes e modificacoes ndo cobertos
Permanecem fora da cobertura contratual as seguintes instalagdes, utilizagdes e modificagdes:

a) Alarmes, rastreadores, acessorios, lampadas auxiliares, iluminagdo por xénon e outros equipamentos que possam
afetar o sistema elétrico ou de ignicdo, ainda que instalados na rede de concessionarias SBM.

b)  Componentes ou acessdrios ndo genuinos, ndo homologados e/ou ndo recomendados pela SBM.

c) Modificacdo da estrutura técnica ou mecénica sem autorizagdo prévia da SBM, com ou sem substituicio de
componentes genuinos por outros originais de especificagdes diferentes.

d)  Reprogramacdo ou remapeamento de mddulos eletronicos, alteracdo de parametros de injegdo ou ignicdo, instalagdo
de dispositivos de aumento de desempenho e alteragbes dos sistemas de admissdo, escape ou controle de emissdes
ndo aprovadas pela SBM.

A andlise de danos associados a essas situagdes devera considerar sua relagdo técnica com a ocorréncia, conforme item 4.2,
e as responsabilidades legais aplicaveis a instalagdo e ao servigo.

A aprovagdo de uma pega ou acessorio para outro modelo ndo caracteriza aprovagdo para a motocicleta objeto deste Termo.

9.2. Verificagdes antes da utilizacdo

Além das revisBes periddicas, o proprietario devera verificar o estado, desgaste e pressdo dos pneus; o funcionamento da
iluminagdo; os niveis dos fluidos e do dleo do motor; e eventuais anormalidades aparentes ou de funcionamento.

9.3. Anormalidade técnica

Ao identificar anormalidade que comprometa a seguranga ou possa agravar o defeito, interromper a utilizagdo e contatar
imediatamente a rede autorizada SBM para orientagdo e diagnostico. Ndo sdo cobertos os danos adicionais decorrentes da
continuidade de uso ap6s sinais de falha que recomendem a interrupgdo da operagdo, incluindo superaquecimento,
indicagdo de pressédo ou nivel inadequado de 6leo, vazamento relevante, perda de lubrificagdo ou ruidos anormais, quando
demonstrado o agravamento causado por essa continuidade.
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10. SOLICITA(;i\O E ANALISE DA GARANTIA
10.1. Apresentacao do veiculo e documentos

Apresentar a motocicleta completa a concessionaria ou oficina autorizada SBM, acompanhada do Manual do Proprietario e
Garantia preenchido, dos registros das revisGes obrigatdrias e da Nota Fiscal de aquisicdo.

N&o apresentar somente a peca isolada: o diagnostico podera exigir inspegdo de outros sistemas, condigdes de instalagdo e
historico de utilizagdo e manutengdo. Se houver risco na condugdo, contatar previamente a rede para orientagdo sobre a
apresentagdo do veiculo.

10.2. Registro e diagndstico

A rede autorizada devera registrar a reclamagdo, a data, a quilometragem, os sintomas relatados e os documentos recebidos
em ordem de servigo ou protocolo. A avaliagdo seguira os procedimentos técnicos de diagndstico e andlise da SBM.

A rede autorizada ndo podera ampliar os beneficios da garantia contratual, dispensar seus requisitos ou assumir
compromissos de cobertura em nome da SBM sem autorizagdo expressa da fabricante.

10.3. Resultado da analise

A apresentagdo do veiculo e dos documentos ndo implica aprovagdo automatica. A decisdo devera considerar o diagndstico,
os prazos, as condigbes de cobertura e a legislagdo aplicavel. Eventual negativa devera ser comunicada com a justificativa
técnica e a condigdo deste Termo relacionada ao caso.

10.4. Comprovacao

Guardar o protocolo e os comprovantes do atendimento. Na falta de um documento, solicitar orientagdo para regularizagdo
ou apresentagdo de outro comprovante idéneo, sem afastamento automatico dos direitos legais.

Atendimentos realizados por liberalidade comercial deverdo ser formalmente identificados e autorizados pela SBM. Nao
constituem alteragdo permanente da politica de garantia nem aprovagdo automética de solicitagdes posteriores.
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11. DESPESAS E PERDAS NAO COBERTAS
11.1. Limites do beneficio contratual

A garantia contratual se restringe a motocicleta e aos componentes abrangidos por este Termo. N&o inclui, como beneficios
de assisténcia ou reembolso, despesas, perdas, indenizagdes ou custos diretos ou indiretos decorrentes de avaria, defeito,
imobilizagdo ou indisponibilidade, entre eles:

a)  Transporte da motocicleta.

b)  Guincho ou socorro.

c) Hospedagem.

d)  Atendimento técnico domiciliar ou em local indicado pelo proprietario.

e)  Locagdo de veiculo substituto.

f) Taxi, transporte por aplicativo ou outros deslocamentos motivados pela indisponibilidade da motocicleta.
g)  Alimentagdo decorrente da imobilizagdo ou indisponibilidade.

h) Lucros cessantes, perda de receitas ou rendimentos pela impossibilidade de uso.

i) Outros gastos e despesas decorrentes da imobilizagdo ou indisponibilidade.

11.2. Responsabilidades legais

A auséncia desses beneficios contratuais ndo representa rentincia do consumidor nem afasta reparagdo, ressarcimento ou
outras responsabilidades que sejam legalmente devidos no caso concreto.
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12. EXTINGAO E LIMITACOES DA GARANTIA
12.1. Prazo e hipdteses contratuais

A cobertura contratual se encerra pelo decurso do prazo aplicavel. Permanecem previstas como hipdteses de extingdo ou
limitacdo, sujeitas a avaliagdo técnica e a legislagdo:

a)

b)
)
d)

e)
f)

9)
h)

Violagdo, adulteracdo ou intervengdo no velocimetro, odémetro ou sistema de registro que comprometa a
confiabilidade da quilometragem.

Descumprimento das revisGes obrigatorias, inclusive prazos, quilometragens e tolerdncias.
Manutengdo, reparo ou regulagem em oficina fora da rede autorizada SBM.

Inobservancia das instrugdes do Manual do Proprietario ou das condigdes deste Termo, especialmente sobre uso e
manutengao.

Negligéncia na manutencdo, limpeza ou conservagdo.

Alteragdes, modificagbes ou adaptagGes ndo previstas ou autorizadas pela SBM nos sistemas mecanicos, elétricos,
eletrdnicos, estruturais ou de controle.

Adulteragdo, supressdo ou alteragdo do chassi e de outros identificadores originais.
Motocicleta recuperada de perda total ou adquirida em leildo.

12.2, Aplicagao fundamentada

A decisdo deverd indicar a irregularidade constatada, sua relevancia para a solicitagdo e, quando se tratar de causa do dano,
o respectivo nexo técnico. A extensdo da restrigdo deverd ser justificada, sem presumir que uma ocorréncia afete todos os
sistemas.

As hipoteses acima ndo extinguem direitos legais. Reparos autorizados e documentados em instrumentos ou identificadores
ndo devem ser confundidos com adulteragdo fraudulenta.
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3 Plano de manutengao
. Procure uma concessiondria ou oficina autorizada SHINERAY sempre que necessitar de manutengdo. Lembre-se de que sdo
elas quem mais conhecem sua motocicleta, estando totalmente preparadas para oferecer todos os servicos de manutengdo
€ reparos.

A Tabela de Manutenc&o especifica com que frequéncia os servicos devem ser efetuados e quais itens necessitam de atencdo. E
fundamental seguir os intervalos especificados para garantir o desempenho adequado do controle de emissdes, além de
maior segurancga e confiabilidade.

Os intervalos de manutengdo sdo baseados em condigdes normais de uso. Motocicletas usadas em condigdes rigorosas ou
incomuns necessitam de servigos mais frequentes. Procure uma concessionaria ou oficina autorizada SHINERAY para
determinar os intervalos adequados a suas condigdes particulares de uso.

Ttem Operagoes Intervalo (*)

Quilometragem (km) 1.000 3.000 6.000 9.000 12.000
Tempo (meses) 3 6 12 18 24 acada
Fusivel Principal Verificar (**) o o . o 3.000
Bateria Verificar (**) o o . o 3.000
TBI/EFI Verificar/Ajustar (***) . 9.000
Fluido de freio Verificar o nivel (¥**¥) o o o o 3.000
Sistema de freio Verificar . o o . o 3.000
Pastilha de freio Verificar (**) o o 3 o 3.000
Interruptorda luz de freio Verificar . . . . 3.000
Cavalete lateral Verificar . . . . . 3.000
Sensor do cavalete Verificar . . . . . 3.000
Suspensdo dartairae Veriicar . . . . . 3000
 Suspensdo dianteira Trocar fluido . 2000




o =B

TITANIUM 250 EFI

7.3 Plano de manutencgao
tm Intervalo (*)
Quil (km) 1.000 3.000 6.000 9.000 12.000
Item
a cada
Tempo (meses) 3 6 12 18 24
Verificar A cada 1.000 Km ou ite
Caixa de direcdo
Lubrificar . . 6.000
Porcas, parafusos e fixagoes Verificar e confrerir torque . . . 6.000
Carenagens Conferir torques de aperto e
9 alinhamento o . o 6.000
Verificar alinhamento, folgas,
Rodas rolamentos (**¥*) . . o 6.000
Eixos: balanga traseira e rodas Verificar e lubrificar (***) . . . 9.000
Pneus Verificar e calibrar(*****) A cada 1.000 Km ou te
Folga de valvulas Verificar e ajustar(*****) . . . . 3.000
Verificar(*****) . . . . . 3.000
Vela de ignigdo
Trocar o 9.000
Corrente de transmissdo E/f:;'j)""’rr ajustar e lubrificar A cada 500Km ou semanalmente.
bleo do motor Trocar (***) . . . . . 3.000
Elemento do filtro de dleo Limpar (***) . . . 0 . 3.000
§ Limpar (***) . . ° . 3.000
Filtrode ar
Trocar (***) . 12.000
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7.3 Plano de manutengao

(*)Para tempos maiores, repitaas operagdes conforme frequéncia.

(**)Realizar inspegdo visual quantoa quebras, anomalias nas carcagas e integridade dos terminais, além do funcionamento
do componente.

(**) Em casos de utilizagdo em condigOes severas, poeira, lamas e muia umidade, aém de frequente utilizagdo ou armazenamento em locais

de praias se faz necessario a limpeza e/ou troca dos componentes, assim como a verificagdo, com maior frequéncia, reduzindo
intervalo.

() O fluido devera ser substituido a cada 24 meses

(F*k¥) Quando necessario
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Motociceta  MAO DE OBRA GRATUITA 7.4 Controle de revisao 1,000 Km ou 3 meses

Data da entrega:

Ndmero do chassi

12 Revisdo | Tolerdncias + 100kmy/10dias

Lot | | [ | Jeo]

Nota: A condigdo que ocorrer primeiro

Propietario
Nome/Razdo:

Enderego:

Municipio:

U.F.: CEP:

Nimeroda O.S.(Ordemde Servico)

Carimbo e Assinatura da Concessionaria
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Observacoes:
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Motocicleta 7.4 Controle de revisao
Data da entrega:

Ndmero do chassi

TITANIUM 250 EFI

3.000 Km ou 6 meses
22 Revisdo | Tolerancias #+ 100kmy/10dias
L[] L [ [ [ [ [

Propietario
Nome/Razdo:
Enderego:
Municipio: P:
Nimeroda O.S.(Ordemde Servico)

Carimbo e Assinatura da Concessionaria
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Observacoes:
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Motocicleta 7.4 Controle de revisao
Data da entrega:

Ndmero do chassi

TITANIUM 250 EFI

6.000 Km ou 12meses
32 Revisa Tolerancias + 100km/10dias
L[] L [ [ [ [ [

Propietario
Nome/Razdo:
Enderego:
Municipio: P:
Nimeroda O.S.(Ordemde Servico)

Carimbo e Assinatura da Concessionaria
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Observacoes:
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Motocicleta 7.4 Controle de revisao
Data da entrega:

Ndmero do chassi

TITANIUM 250 EFI

9.000 Km ou 18meses
43 Revisdo | Tolerancias + 100km/10dias
L[] L [ [ [ [ [

Propietario
Nome/Razdo:
Enderego:
Municipio: P:
Nimeroda O.S.(Ordemde Servico)

Carimbo e Assinatura da Concessionaria
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Observacoes:
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0 KM

Revisdo de entrega

TITANIUM 250 EFI

le de revisdo

CERTIFICADO DE ENTREGA TECNICA
Assisténcia técnica

O Troca de 6leo de ativagdo

O Torque correto no bujdo de 6leo do motor

O Torque correto nos parafusos e porcas do chassi
O Torque correto na porca do eixo dianteiro

O Folga de vélvulas

[ Torque correto na porca do eixo dianteiro

O Nivel do fluido de freio (se houver)

O Torque correto nos parafusos e porcas do motor

O Funcionamento das sinaleiras

[0 Funcionamento e regulagem do farol

[ lluminagdo do painel

[ Funcionamento e ajuste do acelerador

[ Funcionamento e ajuste do freio traseiro

[ Funcionamento e ajuste do freio dianteiro

[ Funcionamento e ajuste da alavanca da embreagem
[ Funcionamento dos instrumentos do painel

O Lanternas

N° O.S. [ Ajuste da caixa de diregdo
[ Ativagdo da bateria [ Luz do freio (ajustar interruptor diant. e tras.)
Data: / / / [ Calibragem dos pneus O Estado d?s pg;as .pintadas.
[ Torque correto na porca do eixo traseiro o Suspensalo dianteira/traseira
O Estado das pegas cromadas 0 Combustivel
; O Nivel de 6leo do motor O Escapamento
[ orssonis O Partida do Motor
SELO DE INDENTIFICAGAO DO OLEO N° DE INDENTIFICACAO DO OLEO ~
A A Observagoes:
BAT:
FAB:
BAT:
FAB:
BAT:
FAB:
BAT:
FAB:
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7.5 Quadro de revisoes

A manutencdo periddica a ser realizada devera estar de acordo com o Plano de Manutengdo descrito anteriormente
neste Manual do Proprietario e Garantia.

MAO-DE-OBRA GRATUITA - _
teRevisdo 22 Revisao 32 Revisao
1.000 Km 3.000 Km 6.000 Km
(ou 3 meses) (ou 6 meses) (ou 12 meses)
NOOS,. N° OS.. NOOS.
Data:___ /. / Km: _ Data:____ /. / Km: Data:___ /. / Km:
Carimbo da
Concessionaria (‘Arim?o d§ . Grin'l}o d?
43 Revisao 53 Revisao 62 Revisdo
9.000 Km 12.000 Km 15.000 Km
(ou 18 meses) (ou 24 meses) (ou 30 meses)
NOOS.. NOOS.. N°OS.
Data:___ /. / Km: _ Data:___ /. / Km: _ Data:___/ [/ Km:_
Carimbo da Carimbo da Carimbo da
Ce ionari: (¢ ionari: (¢ ionari:
73 Revisdo 82 Revisdo 92 Revisdo
18.000 Km 21.000 Km 24.000 Km
(ou 36 meses) (ou 42 meses) (ou 48 meses)
N°OS. N°OS. NeOS.
Data:____/ / Km: _ Data:____/ / Km: _ Data:___ /. / Km: _
(hrim_bo da Carinl_:o da Carini.;o da
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7.5 Quadro de revisoes

A manutengao periddica a ser realizada devera estar de acordo com o Plano de Manuteng&o descrito anteriormente
neste Manual do Proprietario e Garantia.

103 Revisdo 113 Revisdo 122 Revisdo
27.000 Km 30.000 Km 33.000 Km
N OS.. N° OS.. NOOS.
Data:____ /. / Km: Data:____ /. / Km: Data:___ /. / Km:
Grim!so da - (‘Ariml_zo d§ - Grin'l}o d?
132 Revisdo 143 Revisdo 152 Revisdo
36.000 Km 39.000 Km 42.000 Km
NOOS.. NOOS.,. N°OS.
Data:___ /. / Km: _ Datar___ /[ Km:_ Data:___ /[ /Km:_
Carimbo da - Carimbo da - Carimbo da
Ce ionari: (¢ ionari: (¢ ionari:
1623 Revisdo 172 Revisdo 192 Revisao
45.000 Km 48.000 Km 51.000 Km
NOOS.,. NOOS,. N°OS,
Data:___ /. / Km: _ Data:____ /. / Km: _ Data:___/ / Km: _
(hrim_bo da - Carinl_:o da - Carini.;o da
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Observagdes:

7.6 Substituicao de painel

TITANIUM 250 EFI

Carimbo da
c o da

13 Substituigdo

K

NOO.S.

Data:___ /. /.

Km:,

Carimbo da
c bo da

22 Substituicdo

K

N°O.S.
Data:___ /. /.

Km:,
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Rede de concessionarias e oficinas autorizadas

Para um melhor esclarecimento, satisfacdo e confiabilidade na execugdo de servios, acesse o
site
www.shineray.com.br e busque a concessionaria ou oficina autorizada mais proxima.

Para maiores informagoes, acesse o site: www.shineray.com.br ou envie

e-mail para: sac@shineraydobrasil.com.br


http://www.shineray.com.br/
http://www.shineray.com.br/
mailto:sac@shineraydobrasil.com.br
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Identificagdo do manual

Manual do Proprietario — SBM TITANIUM 250
Codigo: MP-SBM-TITANIUM250-001

Revisdo: 01

Data de publicagdo: 23/10/2026

SHINERAY MOTOS DO BRASIL

Estrada TDR Norte, n® 3005 — Suape
Cabo de Santo Agostinho — PE
CEP 54590-000
www.shineray.com.br/sbm
sac@shineraydobrasil.com.br



http://www.shineray.com.br/sbm
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SHINERAY MOTOS DO BRASIL

Estrada TDR Norte, 3005 - SUAPE, Cabo de Santo Agostinho - PE CEP : 54590-000 PROCONVE

PROMOT
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